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Led chaser s procesorem PIC16F84 


At’ se nam to libi nebo nelibi (mam 
na mysli zejmena nas starsi, kteri jsme 
zatim zcela nepropadli kouzlu mikro- 
procesoru), mlada generace jiz bez 
mikroprocesoru neda ani ranu (pokud 
se uz do nejakeho bastleni vubec pus- 
ti). 

Pro zacmajici zajemce o tuto tech- 
niku jsme vybrali jedno z nejjednodus- 
sich zapojeni. A jak uz to tak byva, jed- 
na se samozfejme o obvod s diodami 
LED. Procesor v tomto pripade simu- 
luje klasicke zapojeni beziciho svetla 
(chaseru). 


K1 



Popis 


Obr. 1. Schema zapojeni' chaseru 


Schema zapojeni chaseru je na obr. 1. 
Procesor PIC16F84 IC1 je taktovan 
krystalem Q1 na kmitoctu 10 MHz. 
Obvod je napajen napetim +5 V, pri- 
vedenym na konektor Kl. Napajeci 
napeti je blokovano keramickym kon- 
denzatorem C3. 

LED jsou pripojeny primo na vy- 
stupy procesoru. Ty jsou dimenzovany 
pro prime buzeni LED s maximalmm 
vystupnim proudem 20 mA. 

Procesor potrebuje samozrejme pro¬ 
gram. Ten je napsan v programovacim 
jazyku Hi-Tech C a je volne ke stazeni 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce 
chaseru 


na puvodmch strankach projektu 
http: IIwww. ke4nyv. com/ledhx . 

Pro preklad z jazyka C pouzil autor 
prekladac pro procesory PIC, dostup- 
ny pro nekomercni ucely na 
www.htsoft.com. 

Stavba 

Chaser je zhotoven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 44 
x 32 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 3. Stavba je diky 



Obr. 3. Obrazec desky spoju chaseru 
(strana BOTTOM) 


minimu soucastek velmi jednoducha 
a zvladne ji i zacmajici elektronik. Ke 
stavbe ale potrebujeme alespoh 
minimalm znalosti z programovam 
procesoru nebo si nechat procesor 
naprogramovat u kamarada. 

Zaver 

Zapojeni je velmi jednoduche a hodi 
se i pro zakladni v}hiku programovani. 
Procesor samozrejme umistime do 
objimky, aby bylo mozne ho vyjmout 
a preprogramovat. 

Seznam soucastek 
A991620 


Cl-2.33 pF 

C3.100 nF 

IC1.PIC16F84 

Q1.10 MHz 

LD1-8.LED-VU 

Kl.PSH02-VERT 
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Predzesilovac pro kytaru 
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Amaterskou stavbou kytaroveho 
komba zacmal nejeden znamy muzi- 
kant. I kdyz jsou dnes jiz profesionalne 
vyrabena kytarova komba relativne 
dostupna, vlastni vytvor muze nekoho 
potesit. 

Na kytarove zesilovace jsou kladeny 
ponekud odlisne pozadavky nez na 
klasicke domaci zesilovace. Jiz na 
vstupu musime zpracovat relativne 
maly signal z kytaroveho snimace. 
Vstup by pri tom mel mit dostatecnou 
vstupni impedanci. Dalsi odlisnosti 
jsou korekee. Klasicke dvoupasmove 
aktivni korekee, nejcasteji typu 
Baxandal se pro kytaru prilis nehodi. 
Zde se casteji setkame s pasivmmi 
korekeemi, ktere byvaji minimalne 
tripasmove. V nasem pripade jeste 
doplnene o korekei "pfiostrujici" vy- 
sledny zvuk. Dalsi soucasti byva tva- 
rovac, omezujici vystupni signal. Tim 
se castecne priblizime k typickemu 
zvuku elektronkoveho zesilovace a sou- 
casne generujeme vyssi harmonicke, 
coz vytvari bustrovy efekt. 

Popis 

Schema zapojem kytaroveho predze- 
silovace je na obr. 1. Na vstupu jsou 
dva konektory jack, s nizsi a vyssi 
vstupni citlivosti. Ta je dana ruzne 
velkym odporem na vstupu. Vstupni 
zesilovac je osazen mzkosumovym 
operacnim zesilovacem NE5532. 
Tlacitkovy prepmac S2 pripojuje do 
zpetne vazby IC1A RC kombinaci R4, 
C2, zvysujici zisk na vyssich kmi- 
toctech. Na vystupu IC1A je trojice 
potenciometru PI az P3, ktere tvori 
obvod tripasmovych korekei. Ctvrty 
potenciometr P4 je zapojen jako hlasi- 
tost. Nastavujeme s mm vstupni uro- 
veh dalsiho zesilovace IC1B. Na jeho 
vystupu je symetricky omezovac/tva- 
rovac se ctverici diod D1 az D4. Pri 
vyssi urovni signalu na vstupu IC1B 
je signal vice omezen a ma tak poza- 
dovany zkresleny zvuk. Posledni 
potenciometr P5 nastavuje vystupni 
uroveh predzesilovace a v zavislosti na 
pouzitem koncovem zesilovaci take 
celkovou hlasitost komba. 

Predzesilovac je napajen z externiho 
zdroje symetrickeho napeti minimalne 
±18 V, ktere je dvojici stabilizator^ 


Obr. 1. Schema zapojenf kytaroveho 
predzesilovace 


2/2008 




3 




























































































































































































IC2 a IC3 snizeno na ±15 V. Vystup 
zesilovace je posilen tranzistorovym 
sledovacem s Tl. Signal z jeho emitoru 
je priveden na vystupni konektor jack J3. 



Stavba 

Predzesilovac je navrzen na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 32 x 200 mm. Oba vstupm 
i vystupni konektory jsou umisteny na 
predni strane zesilovace, stejne jako 



tlacitkovy prepinac S2 a vsechny ovla- 
daci potenciometry. Predzesilovac je 
tak upevnen k predmmu panelu za 
konektory jack a upeviiovaci matice 
potenciometru. Rozlozeni soucastek 
na desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky spoju ze strany sou- 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
kytaroveho predzesilovace 


Obr. 3. Obrazec desky spoju kytaro¬ 
veho predzesilovace (strana TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju kytaro¬ 
veho predzesilovace (strana BOTTOM) 
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LCD nebo plazma? Rozdily mizi 


Plazma je mrtva, jedine LCD! 
LCD? Rozhodne plazmu! Presne 
takhle muze skoncit debata, z niz jste 
chteli odejit s jasnym nazorem na to, 
zda si do obyvaku vyberete pristroj 
s LCD, nebo plazmovou obrazovkou. 

Obe maji sve zastance i odpurce, coz 
mimo jine doklada fakt, ze vyborne 
poslouzit vam mohou oba typy televize, 
a je jen na vas, pro jakou se nakonec 
rozhodnete. Vybirat muzete podle dil- 
cich rozdilu a zalezi na tom, co je pro 
vas dulezite - na bezne pouziti se totiz 
hodi, s urcitymi vyjimkami, obe stejne. 

Hned na zacatek je potreba rici, ze 
starosti s vyberem technologie zobra- 
zovace nemohou mit ti, kteri chteji 
televizor s mensi uhloprickou, tedy 
napriklad 32 nebo dokonce jen 26 pal¬ 
cu, prevedeno na centimetry 81 nebo 
66. Plazmove panely se totiz vyrabeji 
jen ve velikostech od 37 palcu (94 cen- 
timetru) vyse. Jinymi slovy, vsechny 
mensi televize jsou vzdy LCD. 

Je to proto, ze vyrobit malou plaz¬ 
movou obrazovku by bylo techno- 
logicky velmi narocne, a tudiz nesku- 
tecne drahe. 

Palce versus centimetry 

Rozmer obrazovky se udava delkou 
uhlopricky - drive v centimetrech, dnes 
v palcich. Ty se oznacuji symbolem " 
(tj. dvema apostrofy ci uvozovkami 
nahore) - 21" je 21 palcu. 

Technologie zcela odlisne 

Pojd’me se v hrubych rysech podi- 
vat, jak obe technologie vytvareji obraz. 


Plazmovy displej se sklada z malic- 
kych komurek naplnenych plazmou, 
tedy silne ionizovanym plynem. 
V kazde se nachazi elektroda, ktera po 
privedeni napeti plazmu "zazehne". Na 
celni strane kazde komurky je nane- 
sena vrstva luminoforu, coz jsou che- 
mikalie, ktere po excitaci plazmy zac- 
nou zarit svetlem o urcite barve. Ko¬ 
murky jsou vzdy ve trojicich, kazda 
z nich ma luminofor v jedne zakladni 
barve - cervene, zelene, modre. Tato 
trojice funguje jako jeden obrazovy 
bod, pomerem svitu jednotlivych ko¬ 
murek dokazou "namichat" jakoukoli 
barvu viditelneho spektra. Plazma 
s Full HD rozlisenim 1 920 x 1 080 bo- 
du je tedy tvorena 6,2 miliony komu¬ 
rek. U vetsich uhlopricek jsou komur¬ 
ky vetsi, u mensich mensi. 

Oproti tomu LCD zobrazovac se 
sklada ze zdroje svetla (podsvetlova- 
ciho panelu), polarizacnich filtru, 
vrstvy tekutych krystalu a barevneho 
filtru. Jednotlive molekuly tekutych 
krystalu jsou pomoci elektronickych 
vyboju otaceny a podle sveho natoceni 
propousti urcite mnozstvi svetla skrze 
barevny filtr. Diky polarizaci svetla a 
nasledne filtraci vznikaji obrazove 
body ve trech zakladnich barvach 
- a ty opet ve trojicich tvori jednotli¬ 
ve body obrazu. 

Vyhodya nevyhody 

Obe technologie prosly bourlivym 
vyvojem, ktery do jiste miry smazal 
zasadni rozdily v kvalite obrazu i zi- 
votnosti. Na pocatku bylo pro plaz¬ 
move panely typicke, ze rychle starly. 


Viditelne se to projevovalo snizovamm 
jasu obrazu a vypalovanim statickych 
vzoru do obrazovky - napriklad znacek 
televiznich stanic v rozich. Dnes uz 
vydrzi skoro stejne dlouho jako LCD 
displeje a ani vypalovani vzorcu uz se 
nemusite obavat. 

Klesly take rozdily ve spotrebe elek- 
triny. Drive byla plazma v tomto ohle- 
du mnohem narocnejsi, nyni spotre- 
buje jen o malo vice nez LCD displeje. 
Zalezi to samozrejme na jasu obrazu, 
ve spickach se muze pohybovat nad 
350 W, v minimech klesat ke 100 W. 
LCD si udrzuje odber vicemene kon- 
stantni - at’ je obraz svetly, ci tmavy. 
Vysledna prumerna spotreba vsak jiz 
dramaticky rozdilna neni. 

Rozdily se pomalu smazavaji i v hmot- 
nosti, dnesni plazmy jiz nevazi vyraz- 
ne vice nez LCD. Ale i tak - pozor na 
nosnost stolku, pfedevsim u vetsich 
uhlopricek. 

Pro plazmu dlouho jednoznacne ho- 
vorila kvalita obrazu. Zejmena drama¬ 
ticky lepsi podani cerne, prirozenejsi 
barvy, ostrejsi kresba. 

LCD panely tento naskok podstatne 
snizily, takze ted’ uz zalezi spise na 
kvalite konkretniho produktu nez na 
technologii jako takove. Proto si vyti- 
povane televize dobre prohlednete, 
nechte si je v obchode predvest, zaji- 
mejte se o recenze a zkusenosti 
ostatnich, treba na internetu. Ve srov- 
natelnych velikostech se ceny obou 
typu plochych televizi zasadne nelisi. 
O jejich konkretni vysi navic mnohdy 
vie nez pouzity typ obrazovky roz- 
hoduje, co vsechno televize umi. 

Literatura. www.technet.cz 


castek (TOP) je na obr. 3 a ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Zapo- 

Seznam 

soucastek 

C2 . 

. 22 nF 

jeni je pomerne jednoduche, a pokud 



C3, C7 . 

. 1 juF 

neudelame chybu pri osazovani, melo 

A991626 


C4 . 

. 1 nF 

by fungovat na prvni pokus. 



C5 . 

. 220 nF 


R1 . 

. 22 kQ 

C6 . 

. 100 nF 

Zaver 

R13, R6, R11. 

. 4,7 

C8, Cl 2 . 

.120 pF 


R14. 

. 220 Q. 

C9-10. 

.4,7 /iF/50 V 

Popsany zesilovac je sice jednodussi 

R17. 

.100 £1 

IC1 . 

.NE5532 

konstrukce, ale obsahuje vsechny 

R2, R15 .. .. 

. 100 

IC2 . 

. 78L15 

zakladni obvody bezne u podobnych 

R4 . 

. 1 kQ 

IC3 . 

. 79L15 

zafizem. Jako koncovy zesilovac lze 

R5, RIO .... 

. 1 MQ 

TI . 

. BC550 

pouzit prakticky libovolny typ, na 

R7, R12 .. .. 

. 68 k^ 

D1-4 . 

. 1N4148 

strankach AR byla uverejnena rada 

R8 . 

. 33 kQ 

PI-2, P5 . 

. PI 6M-50 kQ 

vhodnych typu a take v nabidee tu- 

R9, R3, R16 . 

. 2,2 k£2 

P3 . 

. P16M-10 kQ 

zemskych dodavatelu stavebnic exis- 

Cl . 

. 47 nF 

P4 . 

.PI 6M-500 k^ 

tuje mnoho pouzitelnych vykonovych 

Cl 1 , Cl 5-16 . 

.10 jUF/25 V 

S2. 

. PBS22D02 

variant. 

Cl 3-14. 

. 220 jUF/25 V 

J1-3. 

.JACK63PREP 


Cl 7-18. 

.100 nF 

K1. 

.PSH03-VERT 
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Jednoduchy mikrofonni predzesilovac 


C2 



OUT 

GND 

+15V 

GND 

-15V 


Obr. 1. Schema zapojenf predzesilovace 


V 

Rada mzkofrekvencmch zarizem, 
jako jsou domaci zesilovace, zvukove 
karty, systemy domaciho kina bud’ ne- 
maji samostatny vstup pro mikrofon 
vubec, nebo pouze nesymetricky. Na- 
prosta vetsina profesionalmch mikro- 
fonu ma naopak vystupy symetricke. 
Je to dano zejmena velmi mzkou vy- 
stupm urovm standardmch dynamic- 
kych mikrofonu, ktera se pohybuje 
v radu jednotek az desitek mV. 

Pokud chceme pripojit mikrofon 
k vyse jmenovanym pristrojum, je 
vstupni citlivost nedostatecna. Proto 
byl navrzen nasledujici mikrofonni 
predzesilovac, ktery je osazen syme- 
trickym vstupnim zesilovacem s nasta- 
vitelnym ziskem. Predzesilovac je osa¬ 
zen beznym nizkosumovym operac- 
nim zesilovacem. Jeho kvality sice 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
predzesilovace 


nedosahuji specializovanych mikro- 
fonnich integrovanych obvodu, jejich 
cena je vsak priblizne o rad vyssi. Pro 
bezne naroky vsak i pouzity obvod 
NE5532 zcela vyhovi. 

Popis 

Schema zapojeni predzesilovace je 
na obr. 1. Mikrofon se pripojuje ko- 
nektorem XLR Jl, coz je dnes v pod- 
state standard. Pres vazebni konden- 
zatory Cl a C2 je symetricky signal 
priveden na neinvertujici vstupy obou 
operacmch zesilovacu. Vystup z IC1A 
je priveden na invertujici vstup IC1B. 
Potenciometrem PI nastavujeme zesi- 
leni predzesilovace. Vystup z IC1B je 
pres odpor 100 ohmu priveden na ko- 
nektor Kl. Na stejnem konektoru je take 
napajeci napeti pro predzesilovac. To 
je idealne ± 15 V, ale muze byt i o neco 


r n 



L J 


Obr. 3. Obrazec desky spoju predzesi¬ 
lovace (strana TOP) 


nizsi. Snizi se tim ale samozrejme pre- 
buditelnost predzesilovace, coz je spe- 
cialne u mikrofonnich vstupu pomerne 
zasadni parametr, protoze dynamika 
vstupniho signalu muze byt znacna. 

Napajeci napeti je primo na desce 
spoju blokovano trojici kondenzatoru 
C3 az C5. 

Stavba 

Mikrofonni predzesilovac je zho- 
toven na dvoustranne desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 32 x 60 mm. 
Rozlozeni soucastek na desce pred- 
zesilovace je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 3 a ze strany spoju (BOTTOM) 
je na obr. 4. Desku lze jednoduse umis- 
tit na predni (pripadne zadni) panel 
zarizeni prisroubovamm za potencio- 
metr PI a XLR konektor Jl. 


r n 



Obr. 4. Obrazec desky spoju predzesi¬ 
lovace (strana BOTTOM) 
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Nejvetsi veletrh spotrebm elektro- 
niky CES v Las Vegas je kazdorocne 
prilezitosti pro vyrobce predstavit 
novinky, ktere by se mely nasledujici 
rok dostat na trh. Na rozloze nekolika 
fotbalovych hrist’ tak lze spatrit prak- 
ticky vse, co se da zapojit do zasuvky 
nebo je jinak napajeno elektrickou 
energii. 

Rozpoznat v takovem mnozstvi vy- 
robku nejaky skutecny budouci trend 
od pouheho marketingoveho klamu je 
pomerne obtizne. Je treba zachovat 
chladnou hlavu a vsechny superlativy 
debt dvema. 

Primo propastny rozdil je take mezi 
tim, jake spotrebice a zejmena sluzby 
jsou a budou uvedeny na trh v USA 
a jake se nakonec dostanou do Evropy 
a pripadne omylem i k nam. 

Zabava vsude a bez dratu 

Jednim z hitu letosmho CESu byl 
bezesporu bezdratovy prenos obrazu, 
zvuku a samozrejme dat. Spolecnosti 
Panasonic a Samsung predvadely 



funkcni aplikaci technologie Wireless 
HD (bezdratove HD), diky ktere mu- 
zete propojit televizor s kamerou ci 
Blu-ray prehravacem bez pouziti jake- 
hokoli kabelu. Staci, kdyz se k tele- 
vizoru pribhzite, stisknete prislusne 
tlacitko a oba pristroje se propoji. 

Dalsim bezdratovym hitem je 
Wireless USB (bezdratove USB). Od 
soucasneho USB rozhram se list jen 
absenci kabelu, prenosove rychlosti 
i jednoduchost instalace zustanou 
vicemene zachovany. V budoucnu 
tak bude stacit, kdyz kuprikladu MP3 
prehravac polozite nedaleko pocitace, 
a on se vam sam prihlasi jako dalsi 
disk. Pisnicky do nej nakopirujete 
jednoduse "vzduchem", bez pouziti 
jedineho kabelu. 

Bezdratove technologie se cim dal 
casteji budou vyuzivat i pro sdileni 
multimedii v ramci domacnosti, auto- 
mobilu i celeho sveta. Predstava bez- 
neho posluchace jednadvacateho 
stoleti je takova, ze prijde domu, svuj 
vysokokapacitni kapesni prehravac 
necha v kapse u bundy ci polozi do do- 



kovaci stanice a jeho obsah je bezdra¬ 
tove k dispozici ve vsech prehravacich 
po celem dome. 

At’ jste na ulici, v kuchyni nebo 
v obyvaku, stale mate po ruce komplet- 
ni hudebni sbirku. 

System LocationFree od Sony vam 
zprostredkuje domaci videoteku pres 
internet, at’ jste na chalupe ci v hotelu 
na sluzebm ceste. Zarizeni staci pro¬ 
pojit s prijimacem digitalni televize 
(set top boxem), satelitmm receiverem 
nebo treba HDD videorekorderem 
a pres internet muzete sledovat vase 
obhbene televizni stanice a filmy 
kdekoliv na svete. Potrebujete k tomu 
pochopitelne rychly internet a pocitac 
s prislusnym programem, pripadne 
herni konzoli PSP LocationFree je 
vybornym prikladem snahy vyrobcu 
co nejvice zprijemnit a zjednodusit 
ovladani a uzivatelske rozhrani pristro- 
ju, ktera byla videt na celem CESu. 
LocationFree skutecne dokaze zapojit 
a zprovoznit i uplny zacatecnik. 


Pokracovam na strane 21 



Zaver 

Vstupni mikrofonni predzesilovac je 
velmi jednoduchy a pri peclive praci 
jeho stavbu zvladne i zacinajici elek- 
tronik. Uplatneni nalezne vsude tarn, 
kde potrebujeme pripojit mikrofon 
k nf zarizeni, ktere mikrofonni vstup 
nema. Vystupm uroveii z predzesilo- 
vace je dostatecna pro libovolny lin- 
kovy vstup. 


Seznam 

soucastek 

Cl-2. 

.150 nF 



C3. 

.100 nF 

A991629 


C4-5. 

.10 /jF/25 V 

R1-4, R6 ... 

. 10 k a 

IC1 . 

.NE5532 

R5. 

. 270 Cl 



R7. 

.100 kft 

PI. 

.P16M-10 kQ 

R8. 

.100 Q. 

K1. 

.PHDR-5 



J1 . 

. XLR3F 
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Tester soucastek pro osciloskop 


Pri opravach nejruznejsich elektro- 
nickych zarizem se casto dostaneme 
do situace, ze mame nejakou nezna- 
mou soucastku. Muze to byt jak pa- 
sivni soucastka (odpor, kondenzator) 
tak i polovodic - dioda, Zenerova 
dioda, prechod tranzistoru apod. 

Pomoci popsaneho testeru a pripo- 
jeneho osciloskopu lze velmi rychle 
urcit, o jaky typ soucastky se jedna, 
pripadne zda je mezi testovanymi vy- 
vody zkrat, prerusena cesta apod. 

Popis 



Obr. 1. Schema zapojenf testeru soucastek 



Obr. 2. Typicke obrazce pro ruzne typy pripojenych soucastek 


Schema zapojem testeru soucastek 
je na obr. 1. Zakladmm predpokladem 
je sitovy transformatorek s dvojitym 
sekundarmm napetim - 6 a 24 V. Je 
take mozne pouzit dva samostatne 
transformatorky - na 6 a 24 V. Obe 
sekundarni vinuti jsou pripojena 
konektorem Kl. Dioda LD1 v serii 
s odporem R6 indikuje zapnuti testeru. 
Dioda D1 chrani LED proti prepo- 
lovani v obracene pulvlne. 

Obvod obsahuje dva prepmace - ctyr- 
nasobny SI a dvojity S2. Prepmacem 
SI volime testovaci napeti (6 nebo 30 V), 
prepmace na schematu jsou v poloze 
pro napeti 6 V. 

Druhy prepinac S2 urcuje proud 
testovanou soucastkou - 2 nebo 20 mA. 

Na X-ovou osu osciloskopu je prive- 
deno primo napeti ze sekundarmho 
vinuti transformatoru, pouze pro vyssi 
rozsah snizene odporovym delicem 
R8/R9. Soucasne je toto napeti prive- 
deno i na testovanou soucastku (ko- 
nektor K2). Pres spolecnou zem se 
obvod uzavira na prepmace S2A a S2B. 
Ty urcuji velikost proudu, prochaze- 
jiciho soucastkou. Ten je dan jednak 



Obr. 3. Rozlozeni soucastek na desce 
testeru soucastek 


velikosti serioveho odporu, a samozrej- 
me take zvolenym napetim (SIB). Uby- 
tek napeti na seriovych odporech 
(Rl, R2 ? R4 a R5) je priveden na osu 
Y osciloskopu (konektor K3). Podle 
charakteru pripojene soucastky se na 
obrazovce osciloskopu objevi ruzne 
obrazce. Typicke priklady jsou na obr. 2. 



Obr. 4. Obrazec desky spoju testeru 
soucastek (strana TOP) 


Stavba 

Tester je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 32 
x 34 mm. Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 3, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 4 a ze strany spoju (BOTTOM) 



Obr. 5. Obrazec desky spoju testeru 
soucastek (strana BOTTOM) 
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Tester proudoveho zesilovaciho cinitele vykonovych NPN tranzistoru 



Obr. 1. Schema zapojem' testeru 


V fade konstrukci, zejmena vykono¬ 
vych zesilovacu ve tride A se pouziva 
vice paralelne razenych vykonovych 
tranzistoru s vodivosti NPN. I kdyz 
jsou vetsinou pouzivany male emito- 
rove odpory, ktere do urcite miry kom- 
penzuji rozptyl parametru pouzitych 
tranzistoru, jejich sparovam vzdy 
prinasi lepsi vysledky. Proto byl 
navrzen nasledujici tester proudoveho 
zesilovaciho cinitele. Umoznuje 
mereni pri kolektorovych proudech od 
0,05 do 3 A (v priblizne logaritmic- 
kych krocich). 

Popis 

Schema zapojem testeru je na obr. 1. 
Obvod je napajen z extermho zdroje 
napeti asi 20 V a napajeci napeti tes¬ 


teru je stabilizovano integrovanym re- 
gulatorem LM350T v pouzdru TO220. 
Existuje totiz i v pouzdru T03. 

LED LD1 pracuje jako napetova 
reference. Trimrem PI nastavime uby- 
tek napeti na odporech R2 az R8 na 
1 V. Pokud je sepnuty nektery ze spi- 
nacu SI az S7 a stiskneme tlacitko S8, 
otevre se tranzistor T1 a s nim take T2. 
Pres T2, pojistku FI a pripojeny mul- 
timetr proteka proud do baze testo- 
vaneho tranzistoru. Ten se pripojuje 
konektorem Jl. Idealni je ke svorkov- 
nici pripojit kratke vodice, opatrene 
na konci krokosvorkami. 

Tranzistor T1 je otevren do te doby, 
dokud ubytek napeti na odporech R2 
az R8 nedosahne prave 1 V. Pak se T1 
privre a proud testovanym tranzisto- 
rem se stabilizuje. Sepnutim ruznych 


kombinaci spinacu SI az S7 lze nasta- 
vit celou radu kolektorovych proudu 
od 0,05 A az do 3 A. 

Kombinace spinach pro dane kolek- 
torove proudy jsou uvedeny v tab. 1. 
V kolektoru testovaneho tranzistoru 
je zapojena druha tavna pojistka F2 
3,15 A. 

Stavba 

Tester je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 47 
x 74 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3 a ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. Jedinym nastavo- 
vacim prvkem je trimr PI. Po pripo- 
jeni testovaneho tranzistoru a stisknuti 


je na obr. 5. Protoze existuje cela rada 
ruznych provedem vicenasobnych 
prepinacu (tlacitkove, packove, po- 
suvne), jsou prepmace umistene mimo 
desku spoju a propojeny vodici. 

Zaver 

Popsany tester nam pomuze rychle 
urcit typ nezname soucastky, pripadne 
odhalit zkrat nebo prerusem obvodu. 
Vetsinu mereni realizujeme pri nizsim 
napeti a testovanem proudu. Pokud 
musime pouzit vyssi napeti, musime 

2/2008 


byt opatrni, protoze muze do jit k pre- 
kroceni meznich parametru nekterych 
typu soucastek. 




Zapojem bylo upraveno podle in- 
ternetovych stranek Roda Eliotta 
http: //sound, westhost. com/projects, htm. 
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R5. 

. 330 Q. 

Seznam 

soucastek 

R6. 

.1 kn 



R7, R9. 

. 330 kil 

A991628 


D1. 

.1N4148 



LD1. 

.LED-VU 

R1. 

.15 kii 

K1, K3. 

. PSH03-VERT 

R2. 

. 1,5 k£2 

K2. 

. PSH02-VERT 

R3, R8. 

.1 MQ 

SI A, SIB, SIC, SID, 


R4. 

. 3,3 kv 

S2A, S2B. 

.. . PREP-PCB 

























































































































tlacitka S8 nastavime pomoci trimru 
PI napeti na predradnych odporech na 
1 V. Tim je nastavem testeru hotovo. 

Regulator IC1 musime chladit, pro¬ 
to je umisten na okraji desky. Bud’ je 


namontovan na lezato na vhodny 
hlimkovy uhelnik s pripojenym chla- 
dicem, nebo na stojato a prisroubovan 
primo na chladic. 


SI 

Off 

On 

On 

On 

On 

On 

On 

On 

S2 

Off 

Off 

On 

On 

On 

On 

On 

On 

S3 

Off 

Off 

Off 

On 

On 

On 

On 

On 

S4 

Off 

Off 

Off 

Off 

On 

On 

On 

On 

S5 

Off 

Off 

Off 

Off 

Off 

On 

On 

On 

S6 

Off 

Off 

Off 

Off 

Off 

Off 

On 

On 

S7 

Off 

Off 

Off 

Off 

Off 

Off 

Off 

On 

kolektorovy 

proud 

0A 

50 mA 

100 mA 

200 mA 

500 mA 

1 A 

2 A 

3 A 


Tab. 1. Nastavem' prepfnacu pro ruzne kolektorove proudy 


o 

CO 


4 _ 



o 


A1627 


+ DMM - 


E B C 


- NAP + 


74.0 


Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce testeru 


Testovam 

Pro mefeni proudoveho zesilovadho 
cinitele potrebujeme pripojit externi 
multimetr ke svorkovnici Kl. Vypocet 
je jednoduchy: hfe = Ic/Ib 

Zaver 

Popsany tester je sice urcen pouze 
pro vykonove tranzistory jedne pola¬ 
rity (NPN), ale prave pro okruh po- 
uzivanych zapojeni je vyber shodnych 
parametru dost dulezity. 


Seznam soucastek 
A991627 


R1.R10.2,2 kQ 

R3, R2.20 Q. 

R4.10 Q 

R5.3,3 £2/2 W 

R6.2 0/2 W 

R7-8.1 0/2 W 

R9.200 Q 

C1,C5.1 nF 

C2-4.22 /jF/25 V 

IC1 .LM350T 

T1.BC560 

T2.TIPI 42 

FI.160 mA 

F2.3,15 A 

LD1.LED3 

PI.PT6-H/1 kQ 

J1.ARK210/3 

J2.ARK210/2 

Kl.PSH02-VERT 

SI-8.JUMP2 



L J 


L J 



Obr. 3. Obrazec desky spoju testeru (strana TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju testeru (strana BOTTOM) 
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Programator topem s procesorem PIC16F628 


Popsany programator umoznuje in- 
dividualne spinat topeni a ohrev hor- 
ke vody v automatickem nebo rucnim 
rezimu. Programator pracuje v rezimu 
5/2. Umoznuje tedy ruzne programy 
pro pracovm dny (pondeli az patek) 
a pro vikendy (sobota a nedele), pri- 
padne jednotne pro cely tyden. Zapo¬ 
jem je osazeno hodinovym obvodem 
DS1307, ktery je pro pripad vypadku 
napajeni zalohovan samostatnou ba- 
terii. Dalsi moznosti obvodu je inte- 
grovany prevodnik na sbernici RS232, 
umoznujici pripojeni a komunikaci 
s osobnim pocitacem. Programator je 
ovladan petici tlacitek a nastavene 
udaje jsou zobrazovany na dvouradko- 
vem LCD displeji. 

Popis 

Schema zapojem programatoru je na 
obr. 1. Jadrem je procesor PIC16F628 
IC3. Petice ovladacich tlacitek je pri- 
pojena k ridicim vystupum LCD dis- 
pleje. To umoznuje jednodussi odde- 
leni LCD panelu s tlacitky od ridici 
jednotky. Vystacime pak s propojemm 
obou modulu (pokud je oddelime) 
pouze deviti vodici. 


Obvod realneho casu IC1 DS1307 
udrzuje casovy udaj o hodine a datu 
i pri odpojenem napajeni programa¬ 


toru. Proto je napajen ze samostatne 
lithiove baterie CR2025. Komunikaci 
s pripojenym osobnim pocitacem za- 



K2 



RE1—B 1 





yO 

49t 



2 


3 

yO 

491 


w 


RE1-C 


yO 


ARK3 


-O 



ARK3 



Obr. 2. Schema zapojem' releoveho modulu 


K1 


IC5 


+NAP 

GND 



u l 

781 

.05 

vor 

r\ 




1N4007 

GND 

Q- 


+ 

Cl 

2 



1=1 



^^7M/25 ^OM/25 II 


C2 


C3 

lOOn 


+5V 


Q1 




32 kHz 


IC1 


K2 


+3V 

GND 


vcc 


XTALO 

SCL 

XTAL1 

SDA 

BAT 

SQW 

GND 



CR2025 


DS1307 


IC2 


K3 ill 


13 


C4 


+ 5V 


DH1 


lOOn 


J- 

1“ 


C5 

lOOn 


T10UT 

T1IN 

T20UT 

T2IN 

RUN 

R10UT 

R2IN 

R20UT 


C1+ 

V+ 

Cl- 


C2 + 

V- 

C2 — 


R1 


C8 

lOOn 


R3 


R2 


MAX202CPE 


10 



12 



9 




1 

C6 


3 

11 


4 

1 ' 

lOOn 


5 


C7 

lOOn 




R4 


IC3 


18 


17 


16 

15 


14 


13 


12 


11 

10 


PIC16F628B 


R5 


- I > +5V 


SI 


S2 S3 S4 S5 

E t E t E 


'U 


D3 


1N4148 


'U X* 7 D6 


1N4148 


1N4148 


1N4148 


1N4148 |C4 

14 


13 


12 


11 


10 

~9 

8 

~7 

~6 


C9 


lOOn 


In 


R6 


+5v i y 


R7 


10k 

PI 


CIO 


K4 




C11 


D7 

D6 

D5 

D4 

D3 

D2 

D1 

DO 

CS 

R/W 

RS 

VCTRL 
+ 5V 
GND 


LCD 


Obr. 1. Schema zapojem programatoru 
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Obr. 3. Rozlozeni soucastek na desce 
programatoru 


Obr. 4. Obrazec desky spoju progra¬ 
matoru (strana TOP) 


Obr. 5. Obrazec desky spoju progra¬ 
matoru (strana BOTTOM) 


jist’uje obvod IC2 MAX202. Signaly 
sbernice RS232 Rx a Tx jsou vyvedeny 
na konektoru K2 a pripoji se standard- 
nim zpusobem na konektor D-SUB 9. 
Programator je napajen z externiho 
zdroje pres konektor K1 a napajeci 


Seznam soucastek 
A991634 


R1-6.10 kn 

IC1 .ULN2008 

D1.1N4007 

RE1-2.RELE-EMZPA92 

K1.PHDR-6 

K2-3.ARK110/3 



Obr. 6. Rozlozeni soucastek na desce 
modulu 


napeti +5 V je stabilizovano regula- 
torem 78L05 IC5. Vystupni signaly 
z procesoru jsou pouze fidici, pro 
vlastni spinani topeni a ohrevu vody 
musime pouzit rozsirujici releovy 
modul. Jeho zapojeni je na obr. 2. 


Ten je zhotoven na samostatne des¬ 
ce s plosnymi spoji A1634-DPS. To 
umoznuje umistit vykonova rele u to¬ 
peni a bojleru a s ridici jednotkou je 
propojit pouze sestizilovym kabelem. 
K tomu slouzi konektor Kl. Ten obsa- 


Seznam soucastek 
A991623 


R1-5.10 kO 

R6-7.120 O 

Cl.47 juF/25 V 

C10-11.1 nF 

C2.10 juF/25 V 

C3-9.100 nF 

IC1 .DS1307 


IC2.MAX202CPE 

IC3.PIC16F628B 

IC4.LCD-14PIN 

IC5.78L05 

D1.1N4007 

D2-6.1N4148 

Q1.32 kHz 

PI.PT6-H/10 kO 

Kl .ARK210/2 

K2-4.PSH02-VERT 

SI-5.JUMP2 






Obr. 7. Obrazec desky spoju modulu 
(strana TOP) 


Obr. 8. Obrazec desky spoju modulu 
(strana BOTTOM) 
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huje mimo napajem i dvojici signa- 
lovych vstupu, kazda ma k dispozici 
2 vstupm citlivosti - Lo a Hi. 

Jako konvertory urovm a spinace je 
pouzito pole tranzistoru ULN2008. Ty 
maji vystupy s otevrenym kolektorem 
a dostatecnou proudovou zatizitelnosti 
pro prime spinani civky vykonoveho 
rele. Obvod je osazen dvojici rele, tedy 
pro spinani ohrevu teple vody i topeni. 
Kontakty rele jsou prepmaci, takze 
muzeme pouzit jak system zapojem 
NC, tak i NO. 

Stavba 

Obvod programatoru je navrzen na 
dvoustranne desce o rozmerech 46 x 
60 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 3, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 4 a ze strany spoju (BOTTOM) 
je na obr. 5. Releovy modul je navrzen 
na dvoustranne desce A 1634-DPS 
o rozmerech 50 x 57 mm. Rozlozem 
soucastek je na obr. 6, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 7, ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 8. 

SW pro procesor je volne ke stazeni 
na internetovych strankach puvod- 
niho projektu http: / lpicprojects.org.uk 
lprojectslchclchprgrammer.htm na adrese: 
http: Ilpetesworld.demon.co.uk/code/chctrl_ 
main V202.HEX 

Ovladam programatoru 



Prfklad resenf predniho panelu s displejem v normalnim rezimu 


Funkce tlacitek 

Programator je ovladan petici tlacitek 
SI az S5. Jejich funkce je nasledujici: 

51 ohrev vody zap/vyp 

52 topeni zap/vyp 

53 ohrev vody man/prog. 

54 topeni man/prog. 

55 tlacitko "setup" 

Programovaru' 


Procesor kontroluje obvod RTC, 
stav diapleje, pokud je vse v poradku: 

© 



C H 

F 1 

r o 


r a 

pi 

Pi 

e r 




RTC 


0 fe 











Pokud neni RTC inicializovan, po 
dobu 7 s sviti nasledujici udaj: 


0 


Po zapnuti programatoru se na 2 s na 
displeji objevi verze firmware. Behem 
normalmho provozu je na displeji zo- 
brazen status vystupu pro ohrev vody 
(HW) a topeni (CH), status manual- 
mho ovladam a datum a cas. Mezi 
hodinami a minutami blika ve vteri- 
novych intervalech dvojtecka. 


Displej po zapnuti napajem: 




P 

r ci 


r a 

Pi 

PI © r 


0 

. 0 


2 & y 






Normalm stav displeje pri provozu: 


© 



© 

P r s Mo 0 7 s 1 5 M a ri 

0 

0 

Or. Off 

© 



Nastaveni data a casu 


Jako prvni stiskneme tlacitko S5. Na 
displeji se objevi: 

0 



0 

[ Setup? V © s 

© 

0 

1 II 1 II II 1 l || j |l l l II II N o| 

© 




S3 pokracovat 

SI odejit 

Pokud neni behem 5 s stisknuto 
zadne tlacitko, nastavovam je ukonce- 
no. Dale urcime, zda budeme progra- 
movat cas a den nebo program: 


rj^nBe 
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Znacky "strisky" oznacuji udaj, 
ktery se ma modifikovat. 

50 Nxt - prechod na dalsi udaj 

51 snizeni hodnoty o 1 
S3 " + " zvyseni hodnoty o 1 

Po nastavem minut stisknete opet 
Nxt pro ulozem dat. 

Editace programu - nastavem a zo- 
brazeni vlozenych udaju: 






Existuji dve funkce - zobrazeni 
a editace: 

50 Prg - editace programu 

52 Clr - vymazam vstupu vybra 
neho programu 

53 zobrazeni dalsiho programu 

51 zobrazeni predchoziho pro¬ 
gramu 

S5 vystup z editace 

Programator obsahuje jeste dalsi 
funkce, testovam a moznost pripojem 
k PC, podrobnejsi informace naleznete 
na internetovych strankach puvod- 
niho projektu http://picprojects.org.uk 
/projects /chc/chprgrammer. htm. 

Zaver 

Popsany programator lze samozrej- 
me pouzit i pro dalsi aplikace, kde 
pozadujeme v pravidelnych interva- 
lech zapmat nebo vypinat urcita zari- 
zeni. Vyhodou je moznost separatmho 
nastaveni pro pracovm dny a vikendy 
nebo pro celotydenm rezim. 



Ukazka prakticke realizace programatoru podle autora puvodnfho projektu 


Ztratili jste produktovy kli'c k Windows Vista? 


Pokud jiz pouzivate novy operacni 
system Microsoftu, tedy Windows 
Vista, a jiz se vam podarilo ztratit 
produktovy klic, pak je to vec nemila. 
Ten totiz budete potrebovat pro novou 
instalaci ci pr ipadnou reinstalaci sys- 
temu. 

Jste-li pokrocily pocitacovy uzivatel, 
tak se vam ho muze podarit najit 
v systemovem registru Windows. Ti 

2/2008 


ostatni potom mohou vyuzit sikovnou 
utilitku WinGuggle. Tato mala apli¬ 
kace totiz dokaze produktovy klic 
v registru najit a zobrazit, aniz byste 
po nem museli patrat. Stazeny archiv 
staci pouze rozbalit a poklikat na EXE 
soubor. Klic se zobrazi jako na dlani. 
To vsak nem vse, co tato pomucka 
umi. Nejenze zobrazi produktovy klic 
i pro Windows XI? ale v zalozce Tools 

iT^une 


na vas ceka dalsi funkce. Diky m lze 
vyplnit tzv. OEM Logo and Informa¬ 
tion. Co to je? To je informace o vy- 
robci vaseho PC. Zde se nachazi ser- 
visni informace pro pripad nouze. In¬ 
formace se zobrazi po stisknuti 
klavesove zkratky Windows + Pause 
Break. 

Stahujte ze Slunecnice na teto adre- 

se: http: /lwuyw.slunecnice.cz/swlwingugglel. 
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Jednoduchy citac do 


V 

Citace patri k zakladmmu pristrojo- 
vemu vybavem kazdeho radioamatera. 
V drivejsich dobach predstavovala kon- 
strukce citace relativne slozite zapo- 
jem s nekolika desitkami logickych 
obvodu. Dnes lze podobne zapojeni 
realizovat jednim procesorem a tremi 
beznymi obvody CMOS, jak je uvede- 
no v nasledujici konstrukci. 


Popis 

Schema zapojeni citace je na obr. 1. 
Zakladem je mikroprocesor 
AT90S2313IC1, taktovany krystalem 
Q1 na kmitoctu 4 MHz. Zmereny 
kmitocet je zobrazen na sestimistnem 
displeji, slozenem ze dvou trojitych 
sedmisegmentovych cislicovek LD1 


40 MHz 


a LD2. Pet cislic slouzi pro zobrazem 
kmitoctu, sesta indikuje mereny 
rozsah. 

Jednotlive segmenty zobrazovace 
jsou pripojeny primo na vystupy pro- 
cesoru, pro spinani jednotlivych cislic 
v multiplexu je pouzit dekoder 
74HC138 IC3. Vstupni signal je 
priveden na hodinove vstupy dvojice 


> 

m 

+ 



o. o 
z z 
- o 


Obr. 1. Schema zapojeni' citace 
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Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce cftace 


obvodu 74HC590 IC1 a IC2, coz jsou 
osmibitove binarni citace s registrem 
a tfistavovym vystupem. Vystupy 
citacu jsou privedeny na vstupy pro- 
cesoru. Optimalm rozsah si voli pro- 
cesor sam pomoci aktivace jednoho 
z citacu signaly OF-H a OF-L. 

Software pro procesor je napsano 
v C, protoze nejsou nijak vysoke po- 
zadavky na rychlost procesoru. Veske- 
re casove exponovane deje obstaravaji 
oba vstupni citace a Timerl v proce¬ 
soru. 

Merici metoda je jednoducha. Jako 
prvni je citac otevren po dobu 1 ms. 
Pokud je pocet impulsu vyssi nez 4096 
(4,096 MHz), udaj je zobrazen na 
displeji a nasleduje dalsi cetni. Pokud 
je udaj nizsi, prodlouzi se doba cteni 


postupne na 10 ms, 100 ms a 1 s. Pro¬ 
cesor tak voli automaticky vhodny 
rozsah. SW pro procesor je volne do- 
stupny na internetove strance puvod- 
niho projektu: http://www.myplace.nu 
/avr/countermeasures/counter, c. 

Citac je napajen z extermho zdroje 
pres konektor K3 a napajeci napeti je 
stabilizovano obvodem U1 7805. 

Stavba 

Citac je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 46 
x 80 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3 a ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. Oba displeje jsou 


Seznam soucastek 
A991624 


R1-2.5,6 

R3.1 kfl 

Cl-2.33 pF 

C3.47 /iF/25 V 

C4.10 ji/F/25 V 

C5-6.100 nF 

IC1-2.74HC590 

IC3.74HC138 

IC4.AT90S2313-10PC 

U1 . 7805 

LD1-2.ELT541 

Q1 .4MHz 

K1, K3.PSH02-VERT 

K2.MLW10 


v provedem s vyvody ohnutymi o 90 °, 
takze jsou postaveny kolmo k desce 
spoju na jejim prednim okraji. 

Zaver 

Popsany citac je velmi jednoduchy 
a stavbu tak zvladne i mene zkuseny 
elektronik. Displeje jsou v provedem 
se spolecnou katodou, pokud by byl 
problem s jejich dostupnosti, lze na 
jejich misto zapajet pomoci uhlovych 
kolikovych list dalsi desku spoju, na 
ktere propojime jiz libovolny displej. 





Obr. 3. Obrazec desky spoju cftace (strana TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju cftace (strana BOTTOM) 


ZAJIMAVOSTI 

Nemci vymenuji HD-DVD pre- 
hravace za Blu-ray 
S HD-DVD to vypada cim dal tim 
hur. Nemecky obchodni retezec 


Saturn, jeden z nejvetsich se spotrebni 
elektronikou, vam pri nakupu Blu-ray 
prehravace poskytne slevu az 150 [], 
pokud prinesete svuj stary HD-DVD 
prehravac. Nic na tom, ze Saturn ma 
nektere vyrobky znacne predrazene 


a daji se sehnat mnohem levneji na 
internetu (namatkou treba, uhmm... 
Blu-ray prehravace), dulezite je, jak 
moc spatna vizitka je to pro HD-DVD 
format. Hodne, hodne spatna. 
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Dvouvodicovy interface pro LCD displej 


Alfanumericke LCD displeje jsou 
velmi popularm periferii mikroproce- 
soru, nebof umozhuji jednoduse zo- 
brazit radu udaju. Textove vystupy 
stejne jako zobrazem interaktivmch 
menu pri ovladani zvysuji profesional- 
m vzhled zarizem. Dalsi moznosti je 
vyuziti LCD displeju pri odlad’ovam 
aplikaci, kdy se na displeji po preru- 
senich zobrazuji nejruznejsi promenne 
a okamzite stavy na vstupech/vystu- 
pech, coz je vyrazne levnejsi nez po- 
uziti emulatoru. 

K nejpopularnejsim patri LCD dis¬ 
pleje rizene obvodem Hitachi 44780. 
K rizeni displeje je zapotrebi rada 
ovladacich vyvodu - minimalne 6, coz 
je pro mensi aplikace dost. Popularmm 
resenim, vyzadujicim pouze jeden 
pin, je "Serial LCD Interfaces" viz 
www.wirz.com. Dalsim resenim je uzi- 
ti dvojice signalu (CLOCK a DATA). 
Ty pint posuvny registr, jehoz vystup 
je pak pripojen na vstupy LCD dis¬ 
pleje. Princip je na obr. 1. 

Popis 

Schema zapojem interface je na obr. 2. 
Datovy a hodinovy signal je priveden 
spolu s napajemm na spolecny konek- 
tor Kl. Oba signalove vstupy jdou 
primo na vstup posuvneho registru 
IC1 74LS174. Na jeho vystupu jsou jiz 
k dispozici ridici signaly pro ovladani 
LCD displeje. Zbytek zapojem LCD 
je jiz standardm - napajem a trimr pro 
rizeni kontrastu displeje. 

Stavba 

Interface je urcen pro prime pripo- 
jeni k displeji. Vcelku je jedno, zda 
bude umisten u displeje a s proceso- 
rem propojen extermm vodicem, nebo 
se obvod integruje primo na desku 
procesoru - v kazdem pripade si pro- 
cesor vystaci pouze s dvema vyvody. 
Program pro procesory PIC je volne 


Shift Register LCD Data Write 


Processor 


Data 


Data Clock 

- P 


S/R 


> 


o 

o 


E Clock 


R fS 
DO 
D1 

Q 

Dn O 
E 


Obr. 1. Blokove zapojenf interface pro LCD displej 
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Obr. 2. Schema zapojenf interface 


ke stazeni na strankach autora puvod- 
niho projektu http: / iwww.rentron.com 
/Mykel.htm jako soubor ASM http:H 
www. rentron. com/Files/2wirelcd. asm. 

Iterface je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 24 
x 53 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 3, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 4 a ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 5. 

Zaver 

Popsane zapojem je velmi jednodu- 
che a spise nez samostatna konstrukce 


kace, kde umozni pouzit jednodussi 
verze mikroprocesoru s omezenym 
poctem vyvodu. 



Seznam 

soucastek 

A991619 

R1. 

.Ik Q. 

Cl. 

.100 nF 

IC1. 

. 74LS174 

IC2. 

.LCD-14PIN 

D1. 

.1N4148 

PI. 

.PT6-H/10 kii 

Kl. 

.PHDR4 



Obr 3. rozlozem' soucastek na desce 
interface 


2/2008 


Obr 4. Obrazec desky spoju interface 
(strana TOP) 

iT^une 


Obr 5. Obrazec desky spoju interface 
(strana BOTTOM) 
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Novinky z vystavy CES 2008 

Pokracovam ze strany 7 

Predevsim v USA, kde lide travi vel- 
kou cast dne v automobilu, se hodne 
mluvi o presouvam domaci elektro- 
niky a zejmena pak multimedialmho 
obsahu (hudby, filmu atd.) na ctyri 
kola. Autoradio se bezdratove pripojf 
k hudebmmu prehravaci, mobilmmu 
telefonu a zprostredkuje veskere jejich 
funkce. O nekonecnou zasobu muziky 
se stara satelitm radio, satelitm navi- 
gace s hlasovym ovladamm a kontro- 
lou hustoty provozu vas nenecha za- 
bloudit. Mezitim si deti na zadnich 
sedackach mohou pustit film z DVD 
na obrazovkach integrovanych do ope- 
rek ridice a spolujezdce ci zahrat na 
herni konzoli nejakou hru. V predva- 
denych instalacich casto nechybelo ani 
mobilni pripojem k internetu. 

Vysoke rozliseni: v USA realita, 
v Evrope zatim sen 

Kategorii, kde se jiz tradicne vyrobci 
predhaneji s ruznymi "nej", jsou tele- 
vizory. Na CESu letos prakticky ne- 
byla sance potkat televizor bez vyso- 
keho rozliseni (HD nebo Full HD). 
Na rozdil od Evropy je televizm vy- 
silani v HD jiz beznou realitou a po- 
lovina domacnosti jiz programy ve 
vysokem rozliseni prijima. 

Reditel veletrhu CES Gary Shapiro 
situaci v Evrope shrnul slovy: "Evropa 
udelala velkou chybu, ze zahajila digi- 
talizaci bez vysokeho rozliseni." Na- 
proti tomu v Japonsku se jizpomalu 
rozjizdi vysilani v ultravysokem roz¬ 
liseni (Ultra High Definition), ktere 
je oproti soucasnemu Full HD rozli¬ 
seni ctyrnasobne. Divaci se tak mohou 
tesit na jeste ostrejsi a detailnejsi obraz. 



Tradicm boj o "nejvetsf televizor byl 
letos doplnen o kategorii "nejtenci". 
V prvnim pripade jasne vitezi plazma 
Panasonic s temer ctyrmetrovou 
uhloprickou (presne 3,81 m) a mezi 
LCD zobrazovaci pak Sharp se 108" 
(2,7 m) televizf. Titul nejtenci televizor 
ziskal plazmovy Pioneer s pouhymi 
deviti milimetry. Pokud se letos vydate 
do elektra pro LCD televizi, nemela 
by byt tlustsi nez 38 milimetru. 

Hledejte znacky Hitachi a Toshiba. 
Spolecnosti Sharp a JVC vsak do bu- 
doucna slibuji jeste tenci panely. Do 
hry navic vstupuje i OLED technolo¬ 
gic, ktera jiz nyni umozhuje vyrabet 
obrazovky s tlousfkou pouhe 3 mili¬ 
metry. 

OLED televize jsou diky svym 
vlastnostem (vysoky kontrast a jas, 
extremni rychlost zobrazovam, vyni- 
kajici podani) casto oznacovany jako 
nastupkyne soucasnych plazem a LCD. 

A ze se nejedna o budoucnost nijak 
vzdalenou, dokazuje i fakt, ze navstev- 
nici Las Vegas si prvni male OLED 
televize mohli koupit v mistnim znac- 
kovem obchode Sony. Nevyhodou 
nove technologie je vsak zatim vysoka 
cena. Za televizi s uhloprickou nece- 
lych 28 cm zaplatite v prepoctu 45 000 Kc. 

Centrum domacnosti 

Myslenka televize jako centra do¬ 
macnosti neni nikterak nova. Baiiaty 
cernobfly televizor prekryty ozdobnou 
hackovanou deckou a umisteny na nej- 
cestnejsim miste v byte zname i z na- 
seho venkova. Moderni centrum 
domacnosti vsak ma byt neco zcela 
jineho. Televizor uz nebude slouzit 
pouze pasivmmu sledovani filmu a za- 
bavnych show. Pujde pres nej vyhle- 
davat informace i treba nakupovat. 
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Jiz letos se v prodejnach objevi tele- 
vizory s integrovanym harddiskovym 
videorekorderem QVC, Sharp) a primym 
pristupem k internetu (Loewe). Sam¬ 
sung a Panasonic nabizeji televizi vyba- 
venou grafickym rozhranim, na kterem 
muze zakaznik sledovat vystupy z pr ed- 
placenych multimedialnich sluzeb. 
Zatim je k dispozici predpoved’ pocasi 
a burzovni kurzy. Dalsi sluzby se tes- 
tuji. Neni nutne asi dodavat, ze system 
bude zatim dostupny pouze v USA. 

Nastupce DVD bude Blu-ray 

Behem veletrhu se take necekane 
rozhodlo o nastupci formatu DVD. 
S velkou pravdepodobnosti si budeme 
v budoucnu porizovat filmy na Blu-ray 
discich. Konkurencnimu HD-DVD 
totiz zasadilo ranu filmove studio Warner 
Bros, ktere se rozhodlo vydavat sve 
filmove hity uz jen na Blu-ray discich. 

Posledmm velkym studiem, ktere 
zustava HD-DVD verne, je tak Para¬ 
mount Pictures a Universal Studios. 
I v pripade Paramountu se vsak jiz 
suskalo o brzkem prechodu do "tabora 
modrych". Pornoprumysl, ktery v mi- 
nulosti rozhodl souboj mezi formaty 
VHS a Video 2000 ve prospech prvne 
jmenovaneho, do souboje tentokrat, 
jak se zda, nezasahne. Filmy pro dos- 
pele totiz uz nyni vychazeji jak na 
Blu-ray, tak na HD-DVD. 

Toshiba, ktera za vyvojem HD-DVD 
stoji, tak vyprodava HD-DVD pre- 
hravace vyrazne pod cenou a Microsoft 
uvazuje o vybaveni herni konzole 
Xbox 360 Blu-ray mechanikou (dosud 
se prodavala s HD-DVD). Nove Blu-ray 
prehravace predstavil napr lklad Philips, 
kombinovany HD-DVD a Blu-ray 
prehravac ma Samsung. 

Literatura: www.technet.cz 
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Hodiny do videosignalu 


V posledm dobe se rozrusta pocet 
aplikaci, kdy je zpracovavan signal 
z videokamer. Jsou to ruzna sledovaci 
zarizem, bezpecnostm systemy apod. 
Profesionalm zarizem jsou vetsinou 
vybavena take systemem zaznamu 
casoveho udaje. Pokud si ale jen ukla- 
dame napriklad na PC signal z bez- 
nych videokamer, je samozrejme bez 
casoveho udaje. S nasledujicim zari- 
zenim lze do videosignalu vlozit caso¬ 
vy udaj. 

Popis 

Schema zapojem je na obr. 1. Vstup- 
ni signal z videa je priveden na konek- 
tor cinch Kl. Z nej se signal deli, 
jednak je priveden na vstup IC1, coz 


je videoseparator synchronizacmch 
impulsu LM1881 a soucasne i na 
CMOS prepmac 74HCT4051 IC2. 
Z vystupu tohoto obvodu pokracuje jiz 
na vystupm konektor K2. Obvod je 
prioritne urcen pro domaci pouziti, 
takze je maximalne zjednodusen. Ne- 
obsahuje proto ani vlastni zdroj real- 
neho casu. Casovy udaj i taktovam 
mikroprocesoru je odvozeno od vstup- 
niho videosignalu. Pokud tedy vypne- 
me napajeni nebo odpojime vstupni 
signal, hodiny se zastavi. Po zapnuti 
se objevi blikajici udaj 12:00. Cas je 
zobrazovan v pravem dolnim rohu 
zpracovavaneho videosignalu. 

Po zapnuti je tedy nutne nejprve 
nastavit spravny casovy udaj, k cemuz 
slouzi dvojice tlacitek SI a S2. 


Program pro procesor je napsan 
v instrukcmm souboru Parallax, takze 
potrebujete program SPASM.EXE, 
dostupny na strankach firmy Parallax. 
Program je volne ke stazeni na adrese: 
http://dt.prohosting.com/pic/vid_src.txt, 
pripadne jiz kompilovany ve formatu 
INXH8M: http:/ldt.prohosting.com/pic 
/vid_inhx8m.obj , vhodny pro libovolny 
programator. 

Stavba 

Obvod je realizovan na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 56 
x 72 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3 a ze strany spoju (BOT- 


+5V +5V 



Obr. 1. Schema zapojem' hod in 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce hodin 


Seznam soucastek 





C9. 

.47 pF 

A991621 


C5. 

.12 nF 

R1. 

.... 2,2 kQ 

IC1. 

.LM1881 

R2. 

.1 kQ 

IC2. 

.74HCT4051 

R3. 

.75 Cl 

IC3. 

.74HCT4538 

R4. 

.... 680 Q 

IC4. 

.74HCT4046 

R5. 

... 680 k£2 

IC5. 

.PIC16C711 

R6. 

.47 k£2 

IC6. 

.74HCT4020 

R7-12. 

.10 kO 

T1. 

. BC548 

Cl 3. 

. 47 fjF/1 6 V 

K1-2. 

. CP560 

Cl. 

.... 470 pF 

K3. 

.PSH02-VERT 

C2-4, C6-8, CIO-12. 

.... 100 nF 

SI -2. 

.JUMP2 


TOM) je na obr. 4. Zapojeni neobsa- 
huje zadne nastavovaci soucastky, 
takze by pri peclive praci a spravne 
naprogramovanem mikroprocesoru 


melo fungovat na prvni pokus. Obvod 
je napajen z extermho zdroje stabili¬ 
ze vaneho napeti +5 V pres konektor 
K3. 


V pis programu: 

: 1000000034288207073405340534053407340134B5 
:100010000134013401340134073401340734043429 
:100020000734073401340734013407340534053408 
:1000300007340134013407340434073401340734FD 
:1000400007340434073405340734073401340134E9 
:1000500001340134073405340734053407340734D8 
:1000600005340734013407348316033088008101D6 
:1000700007308500003086008312950196019701B4 
:10008000980199019A010613051C44280518462871 
:100090008F018F0900008F0905080639063A9B0079 
:1000A0009D001E069D051B089E0006301E060319B6 
:1000B00044281D199C019D18 9A019D1899019D18AD 
:1000C0009C01C4309C07F6309A07FA309907F63045 
:1000D0009807FA309707F63096079C0A03199A0A90 
:1000E000031999 0A0 31998 0A0 31997 0A0 31996 0A1A 
:1000F0000319950AC830990803199C0000309D180F 
:10010000013098070318970A00301D19013096072F 
:100110000318950AC4309C08031D9C02F6309A0807 
:10012000031D9A02FA309908031D9902F6309808C7 
:10013000031D9802FA309708031D9702F6309608BF 
:10014000031D9602101402301506031D1010043012 
:100150001606031D10101018950110189601143082 
:100160008E00F1308D000F1C8D0A31308C008C0B0D 
:10017000B728000054308C008C0BBC288E0BBA289A 
:10018000000010141E300D02031C101028300D0248 
:1001900003181010101C33291E300D02910003109B 
:1001A000910C043091029109910A15089B009B075C 
: 1001B0009B079B071B07110701209200920E160850 
:1001C0009B009B079B079B071B07110701209204BD 
:1001D00017089B009B079B079B071B071107012024 
:1001E0009300930E18089B009B079B079B071B0718 
:1001F00011070120930419089B009B079B079B078D 
:100200001B07110701209400940E1A089B009B07FE 
:100210009B079B071B071107012094041B308C00D0 
:100220008C0B102912088600860D860D860D860D12 
:10023000860D860D061313088600860D860D860D25 
:10024000860D860D860D061314088600860D860D14 
: 10025000860D860D860D860D06130B308C008C0BDB 
:100260002F2 90000372950308C008C0B35298D0B3D 
:04027000C1284B282E 
:084000007F007F007F007F00BC 
:02400E00F23F7F 
: 02FFFE001107E9 
:00000001FF 


Zaver 

Popsany "superimposer" umoznuje 
doplnit casovy udaj ve formatu "HH 
MM SS" do libovolneho videosignalu. 
Po spustem je ale vzdy nutne nastavit 
aktualni cas tlacitky SI a S2. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju hodin (strana TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju hodin (strana BOTTOM) 
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Star to vm svetla ve stylu formule 1 

Nejen na modelarskych autodra- 
hach, ale i u jinych sportovmch a mo- 
toristickych aktivit muzeme s vyho- 
dou vyuzit startovnich svetel, ktera 
zname ze zavodu formule 1. 

Princip cinnosti je nasledujici. Po 
pripojem napajeni se na okamzik roz- 
sviti LED 2 a 4. Na vysvetlenou - ve 
schematu je 10 vyvodu pro LED, ale 
vzdy dva jsou zapojeny paralelne, coz 
je videt na obr. 1. 

Pak vsechny LED zhasnou. Po stisk- 
nuti startovniho tlacitka se postupne 
v sekundovych intervalech rozsvecuje 
jedna dvojice za druhou, az sviti vsech 5. 

Pak nastava nahodny interval o deice 
0 az 7 sekund. Po tomto intervalu 
vsechny LED zhasnou a zavod je od- 
startovan. 

Popis 

Schema zapojem je na obr. 2. Za- 
kladem obvodu je procesor PIC16F628 
IC1. Ten pouziva interni oscilator. Vy- 
stupy procesoru jsou pripojeny k pe- 
tici tranzistorovych spinacu T1 az T5. 

V kolektoru kazdeho tranzistoru jsou Obr. 1. Obrazek vyhotoveni startovnich svetel 

paralelne zapojeny dva clustery, tedy 


svetla slozena ze serioparalelm kom- radu provedem, samozrejme vcetne 
binace LED. Vzhledem k individual- samostatnych LED, coz pripada v uva- 
nimu napajeni LED lze pouzit celou hu zejmena pro modelarske autodrahy. 




100n 


lOOn 


Obr. 2. Schema zapojem startovnich svetel 
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Obr 3. Rozlozeni soucastek na desce startovnich svetel 


Seznam soucastek 
A991622 


R1, R6-7, R9, R11, R13 . 220 £2 

R15-24.15 Q 

R2.22 

R3.3,3 k£} 

R4.100 ^ 

R8, RIO, R5, R12, R14.47 

Cl-2, C4.100 nF 

C3.47 F/25 V 

IC1.PIC16F628 

IC2. 7805 

T1-5.BC639 

D1.1N5406 

LD1.LED3 

K1 .ARK210/2 

K2.MLW14 

SI.JUMP2 


Obvod je napajen z extermho zdroje 
+ 12 V/2 A pres konektor Kl. Na foto- 
grafiich vzorku byly pouzity clustry od 
firmy Kingbright typu BL0307-50-44, 
z nichz kazdy obsahuje celkem 50 LED 
s celkovou svitivosti 16 000 mcd. 


Stavba 

Obvod je navrzen na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 40 
x 64 mm. Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 3, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 4 a ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 5. LED jsou pripoje- 


ny konektorem K2 a plochym kabelem. 

Program pro procesor je volne ke 
stazeni na internetovych strankach 
puvodmho projektu http: / /picprojects. 
org.uk/projectslfl lights/index.htm pod 
http://picprojects.org.uk/projects/fllights/fl 
-gantry-lights.HEX. Vypis programu je 
take na obr. 6. 



Obr. 4. Obrazec desky spoju startovnich svetel (strana TOP) Obr 5. Obrazec desky spoju start, svetel (strana BOTTOM) 
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Projektor InFocus 1080p DLP Play Big IN83 


Spolecnost InFocus predstavila novy 
HD projektor s oznacemm Play Big 
IN83. Je vybaven DLP cipem Texas 
Instruments DarkChip 4, takze zvlada 
rozlisem 1080p pri kontrastu 5000:1 
a lObitovem zpracovam obrazu. Dale 
je vybaven HDMI 1.3 vstupem, 
automatickou kalibraci cerne barvy, 
svetelnym tokem 1600 lumenu 
a triletou zarukou. Stoji 3,500 liber 
($ 6,948) cili asi 120 000 Kc. 



Holocube - konecne holografie doma? 



v 

A. J. Rimmer z Cerveneho trpaslika 
by mel radost. Holograficka projekce 
se konecne pomalu zacina zmensovat 
do rozmeru, ktere jsou teoreticky po- 
uzitelne i doma. Holocube je belgicky 
vyrobek predstavujici pine integro- 
vanou 3D projekcni platformu. Holo¬ 
cube dokaze promitat 3D obraz v roz¬ 
liseni az 1080i, integrovany 40 GB disk 
pojme 18 hodin videa. Rozmery holo- 
graficke kostky Holocube jsou zhruba 
50 x 50 cm a svym stylem pripomma 
vyrobky Apple. Prozatim je holokost- 
ka urcena predevsim pro firemni pre- 


zentacni ucely. Vyrobce neudava cenu, 
ale zjevne - se zameremm na firmy - 


nebude ani trochu nizka. Ale je to 
dobry zacatek, ne? 


ZAJIMAVOSTI 

Mitsubishi laser TV se jmenuje... 
LAZRTV! 

Japonske Mitsubishi predstavilo 
letos na CES prvni modely svych lase- 
rovych televizi. Dlouho ocekavane 


Mitsubishi Laser TV prinaseji oproti 
klasickym HDTV (?) vice barev, lepsi 
pozorovaci uhly i obecne kvalitu 
obrazu. Maji take nizsi spotrebu elek- 
triny nez LCD televize nebo plazmo- 
ve televize. Podle oficialmch informaci 
Mitsubishi budou prvni Laser TV 
v prodeji v USA uz tento rok. Aktual- 


ne vyslo najevo, ze si Mitsubishi 
v USA nechala registrovat jmena 
LAZRTV a LAZRTELEVISION. 
Zda je vsak skutecne vyuzije, je zatim 
ve hvezdach. Laser TV je take do 
budoucna velice slibnou technologii 
s ohledem na prichod 3D televize. 


V pis programu: 

: 020000040000FA 
: 020000001B28BB 
: 08000800F000030EF1000A08EC 
: 10001000F2008312283081000B11F403F30B142833 
:100020001330F300F503761472088A00710E830012 
: 10003000F00E700E090007309F000A30F7005220C2 
:100040008316A0308500FF308600073081008312C0 
:10005000013090008B130B168B10630000008B1087 
:100060000B12061C3128283081001330F3000530B4 
:10007000F500F6010B11A0308B00F7010314F70D0A 
: 100080005220761C4128F6017508031D3E280E08F3 
: 10009000F4000310F40C7408031D4B288B13F701B4 
:0E00A00052202A287708103E203E85000800D6 
:02400E00303F41 
:00000001FF 


Obr. 6. Vypis programu pro procesor 
startovnich svetel 



Start 

swiichi 



v ■ 


Obr. 7. Prototyp obvodu na univerzalnf desce 
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Vykonovy zesilovac s tranzistory MOSFET 


V nekolika poslednfch cfslech AR 
jsme si predstavili vykonove zesilova¬ 
ce realizovane na bazi budice LME49810. 
Tesne pred koncem roku se rodina 
techto budicu od firmy National 
Semiconductor rozrostla o dalsf dva 
cleny - typ LME49811 a LME49830. 
Opet se jedna o jednokanalove budi¬ 
ce v modifikovanem pouzdru s 15 
vyvody. I kdyz sice nenf nikde uvede- 
no internf zapojenf obvodu, Ize se 
z celkovych parametru budice domnf- 
vat, ze vnitrnf struktura LME49811 je 
odvozena spfse jako 1 obvodu 
LM4702 nez modifikovany obvod 
LME49810. Ktomuto nazoru mne 
vede jednak mensf vystupnf proud 
budice, nizsi rychlost prebehu a orga- 
nizace vystupu pro teplotni stabilizaci 
shodna s LM4702. Budic je take vy- 
razne levnejsf (srovnatelny s LME4702) 
nez LME49810 a LME49830. 

LME49830 je urcen pro buzenf kon- 
covych zesilovacu s tranzistory MOS¬ 


FET Pokud se totiz nepouziji special- 
nf vykonove tranzistory pro nf apli- 
kace, bezne spfnacf typy (IRF...) maji 
vyssf napetf UGS, ktere jiz normalnf 
provedeni budice (napr. LM4702) 
nenf schopne vybudit. Na druhe 
strane obvod LME49830 nema obvod 
pro mekkou limitaci (coz u zesilovace 
MOSFET zrejme nenf az tak kriticke), 
ale ani indikaci prebuzenf. Vzhledem 
k tomu, ze cena obvodu LME49810 
a LME49830 je naprosto identicka 
(u Digi-Key od cca 13 USD), pri po- 
uzitf tranzistoru MOSFET od firmy 
Toshiba nenf zadny duvod prechazet 
na novy typ budice. LME49830 jsou 
navfc zatfm dostupne pouze jako vzorky. 

Vykonove zesilovace s tranzistory 
MOSFET majf stale radu zastancu. 

I kdyz si stale osobne myslfm, ze zdu- 
raznovany cistsf a mekcf zvuk mosfe- 
tovych zesilovacu nenf az tak dan 
skutecnymi parametry zesilovace, ale 
spfse zboznym pranfm st’astneho 


majitele, majf tranzistory MOSFET 
preci jen urcite kvalitativnf predpokla- 
dy. Asi jednou z nejvetsfch vyhod je 
absolutnf odolnost proti druhemu pru- 
razu. Dfky jine strukture cipu nedo- 
chazf k lokalnfmu ohrevu a tfm i mfst- 
nfmu narustu proudu jako u bipolar- 
nfch tranzistoru. Druhou vyhodou, 
ktera je vsak dvojsecnou zbranf, je 
vysoky meznf kmitocet tranzistoru 
MOSFET. To sice umoznuje konstruo- 
vat sirokopasmove zesilovace, na 
druhe strane, zejmena pri nevhodnem 
navrhu desky s plosnymi spoji muze 
zpusobovat velke problemy s kmita- 
nfm, takze po vsemoznych kompen- 
zacfch muze byt nakonec zesilovac 
pomalejsf nez s bipolarnfmi tranzistory. 

K jejich zaporum patrf vyssf cena, 
problematicka dostupnost a velmi 
omezena nabfdka, ktera v celosveto- 
vem merftku cfta pouze nekolik typu 
ve srovnanf se stovkami nebo tisfci 
typu bipolarnfch tranzistoru. 
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Obr. 1. Schema zapojenf vstupu vykonoveho zesilovace 
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To muze byt take jeden z duvodu, 
proc je dnes na svete absolutnf mini¬ 
mum vyrobcu, kterf dodavajf zesilo- 
vace s tranzistory MOSFET. 

Pokud uvazujeme o stavbe zesilo- 
vace s tranzistory MOSFET, mame 


k dispozici v podstate pouze dva typy 
vykonovych tranzistoru - od firmy 
Hitachi (Renesas) a Toshiba. Existuje 
jeste dvojice vyrobcu (dodavatelu) 
z Velke Britanie - Exicon a Magnatec, 
ale spfse bych se priklanel, ze se jed- 


na o OEM produkty nez vlastnf vyvoj 
(ale je to jen moje domnenka). Jejich 
cena je ale dost vysoka. 

Tranzistory od firem Renesas a To¬ 
shiba se vyrazne lisf. Tranzistory 
Renesas majf zaporny teplotnf koefi- 
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Obr. 2. Schema zapojenf vykonoveho zesilovace 
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Obr. 3. Schema zapojeni 
ochran vykonoveho zesi- 
lovace 
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Obr. 4. Schema zapojeni 
napajeciho zdroje vyko¬ 
noveho zesilovace 
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Obr. 5. Schema zapojeni desky s vykonovymi tranzistory 


cient, to zjednodusene znamena, ze 
nevyzaduji teplotnf kompenzaci kli- 
doveho proudu, ktery je pri vhodnem 
nastavenf konstantnf pro cely rozsah 
provoznfch teplot. Tranzistory Toshiba 
majf teplotnf koeficient kladny (tedy 
shodny s bipolarnfmi tranzistory) 
a vyzadujf tedy standard™' teplotnf 
kompenzaci. 

Rozdflne technologie se na druhe 
strane projevujf i v rozdfl nych vlast- 
nostech. Tranzistory Renesas majf 
vyssf odpor kanalu v sepnutem stavu 
a tfm i vyssf ubytek napetf pri maxi- 
malnfch proudech. coz vyrazne pri- 
spfva k nizsf ucinnosti koncoveho 
zesilovace. Toshiby se dodavajf 
vykonnejsf (v provedenf s Pmax 120 
a 150 W) a s vyssfm maximalnfm prou- 
dem. Majf take vyrazne nizsf odpor 
kanalu v sepnutem stavu, takze typic- 
ky ubytek napetf pri 1C = 8 A je jen 
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1,5 V proti 8 V u tranzistoru Renesas. 

Z uvedeneho rozboru vyplyva, ze 
zejmena pro vyssf vystupnf vykony 
jsou vyhodnejsf tranzistory od firmy 
Toshiba dfky mensfm vykonovym 
ztratam a vyssf proudove i vykonove 
zatfzitelnosti. Nutnost externf teplotnf 
kompenzace nenf zase tak velkym 
zaporem. 

Z dvojice typu, ktere prichazejf 
v uvahu (2SJ200/2SK1529 a 2SJ201/ 
2SK1530), jsem zvolil pro nasledujfcf 
konstrukce typ 2SJ200/2SK1529. 
Napet’ove (180 V) vyhovuje, a pokud 
jde o vykonove parametry -10 A/120 W 
proti 12 A/150 W u vykonnejsfho paru 
nenf az tak dramaticky rozdfl. Dost 
znacny rozdfl je ale v cene obou typu, 
coz je zejmena na nasem trhu a v prf- 
pade paralelnfho razenf vyznamne. 

Drive uverejnene moduly zesilovacu 
byly reseny spfse jako zakladnf typy 

rj^nBe 


(tj. bez zdroje a ochran) nebo poz- 
deji jako zesilovace pouzitelne zejme¬ 
na v konstrukcfch s nucenym chlaze- 
nfm. 

Pokud budeme uvazovat o zesilo- 
vaci s tranzistory MOSFET, vzhledem 
k jejich proklamovanym zvukovym 
vlastnostem se predpoklada jejich 
vyuzitf zejmena ve spickovych doma- 
cfch audiozarfzenfch. V tomto prfpade 
se uplatnf prave extremne nfzke 
zkreslenf, vysoka rychlost prebehu 
a kmitoctovy rozsah. 

Nepatrne nizsf ucinnost nenf v tom¬ 
to prfpade rozhodujfcf. Zejmena 
u kvalitnfch hudebnfch aparatur nam 
jde zejmena o dostatecnou dynami- 
ku, aby ani spicky signalu nebyly limi- 
tovany, pricemz strednf hudebnf 
vykon je pouze zlomek maximalnfho. 

Za techto okolnostf je vyhodnejsf 
pouzft prirozene chlazenf zesilovace 
nez nucene ventilatorem. Je samozrej- 
me, ze vystupnf vykony nad 2x 300 W 
jiz nevtesname do vysky zesilovace 
1 nebo 2 HE/HU (tj. 45 nebo 90 mm). 
Zesilovace jsou proto vyrazne vyssf - 
135, 160 i vice mm. Nejcastejsfm 
resenfm, a z hlediska ucinnosti 
chlazenf asi take nejvyhodnejsfm, je 
zhotovit boky skrfne zesilovace prfmo 
z zebrovaneho Al chladice. Dnes je 
na trhu dostatek vhodnych profilu 
s sfrkou az 400 mm a vyskou zeber 
25 az 80 mm. 

Pro nasi konstrukci jsem si vybral 
chladicf profil o deice 300 mm s vys¬ 
kou 40 mm. Pokud zachovame stan¬ 
dardnf sfrku skrfne, pouzfvanou pro 
domacf elektroniku, tj. 430 mm, zus- 
tane nam vnitrnf prostor siroky 350 mm. 

Centralne umfsteny toroidnf trans- 
formator ma pro uvazovane vykony 
do 1 kW vnejsf prumer maximalne 
150 mm (pokud zvolfme vyssf jadro, 
coz vzhledem k minimalnf vysce 
skrfne nenf problem), takze po kazde 
strane je jeste 100 mm prostoru pro 
elektroniku zesilovace. 

Mechanicke resenf predpoklada 
plechovou skrfn, slozenou ze dvou 
dflu - spodek s prednfm panelem, 
dnem a zadnfm panelem a hornf kryt. 
Bocnice zhotovene z Al profilu jsou 
pak prisroubovany na ohnute boky 
plechove skrfne. 

Z konstrukcnfho, montaznfho i ser- 
visnfho hlediska je idealnf, pokud je 
cela elektronika zesilovace upevnena 
na bocnfm chladici. Zesilovac se 
nejprve cely smontuje a ozivf jako 
samostatny blok na chladici a pak jiz 
prakticky hotovy pouze prisroubuje 
do skrfne zesilovace. Ta obsahuje 
pouze sft’ovy transformator s prfvody 
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(sffovou zasuvku s vypfnacem, prf- 
padne obvodem pomaleho startu) 
a vstupnf a vystupnf konektory. Ty 
jsou s deskami elektroniky propojeny 
rozebfratelne kabely s konektory. 

Moznych usporadanf desky zesilo¬ 
vace vuci chladici existuje vice. Casto 
se vykonove tranzistory umfstf na 
(vetsinou zadnO okraj desky spoju 
a Ize je tak prisroubovat prfmo na 
chladic s deskou spoju kolmo k chla¬ 
dici. Jednoduche, ale zejmena pro 
vyssf vykony (a proudy) se pak dosta- 
vame do problemu s prfvody napa- 
jenf, buzenf a vystupu, protoze vyvo- 
dy jsou na samem okraji desky a ani 
dvouvrstva deska neposkytuje 
dostatek moznosti pro pripojenf. 
Vyhodou je proti tomu idealni prfstup- 
nost vsech soucastek v prfpade 
montaze nebo vymeny pri oprave. 

Dalsfm resenfm je umfstit desku 
spoju rovnobezne s chladicem a tran¬ 
zistory zapajet z druhe strany desky 
s vyvody ohnutymi o 90 ° vzhuru. 
Tranzistory jsou pak symetricky podel 
podelnych stran desky, a pokud jsou 
vyvody umfsteny kus od okraje desky, 
nenf zadny problem tahnout napajecf 
napetf smerem od vystupu ke vstupnf 
casti zesilovace (budici) tez symetric¬ 
ky podel protilehlych stran zesilovace. 
To je s ohledem na idealni topologii 
desky mnohem vyhodnejsf. Velkym 
zaporem daneho resenf je ale napros- 
ta neprfstupnost soucastek pri prfpad- 
ne oprave - musime nejprve cely 
zesilovac (tedy vcetne vsech konco- 
vych tranzistoru) odsroubovat od 
chladice a teprve pak je prfstupna 
spodnf - pajecf strana zesilovace. 

Pokud je navfc na teto desce 
umfsten i napajecf zdroj, musf mft 
deska spoju dost velkou plochu, coz 
ji pri omezene sfrce protahuje. 

Pri uvahach, ktery z danych syste- 
mu zvolit, jsem se rozhodl pro kombi- 
naci obou. Jsem znamy neprftel jake- 
hokoliv dratovanf, a pokud jde neco 
umfstit prfmo na desku spoju, tak to 
tarn dam. Pouze vykonove spoje jsou 
samozrejme reseny dostatecne 
dimenzovanymi vodici, ale vsechny 
desky (prfpadne vyvody transforma- 
toru) jsou osazeny konektory faston, 
coz spolu s krimpovacfmi konektory 
na vodicfch umoznuje snadne a rych- 
le (a navfc rozebfratelne) propojenf. 

Z hlediska topologie napajenf je 
idealni deska spoju rovnobezne 
s chladicem. Proto jsem vykonove 
tranzistory, budice (pokud budou 
pouzity) a snfmacf tranzistor teplotnf 
kompenzace klidoveho proudu umfstil 
na samostatne desce, rovnobezne 
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Obr. 6. Rozlozeni soucastek na desce zesilovace (zmenseno na 85 %) 
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Obr 7. Obrazec desky spoju zesilovace (strana TOP) 


Obr. 8. Obrazec desky spoju zesilovace (strana BOTTOM) 


32 (CUna&aMlfanm 2/2008 






























































s chladicem. Zustava sice omezenf 
v opravitelnosti, kdy se musf cela 
deska odsroubovat, ale je to pouze 
v prfpade vymeny nektereho z konco- 
vych tranzistoru, takze ne tak caste. 
Na desce jsou jeste vykonove emito- 
rove odpory, tedy soucastky, ktere 
s vyjimkou totalnf destrukce koncove- 
ho stupne nemajf duvod se porouchat. 

Veskera zbyvajfcf elektronika zesilo¬ 
vace je umfstena na zakladnf desce, 
kolme na chladic (v zesilovaci tedy 
situovane vodorovne). V prednf casti 
jsou potenciometr hlasitosti indikacnf 
LED, za nimi vstupnf obvody, budic 
s LME49810, ochranne obvody nasle- 
dovane vystupnfm rele a filtracf na 
vystupu a na zadnfm konci desky je 
napajecf zdroj se ctvericf filtracnfch 
kondenzatoru. Toto reseni umoznuje 


na deice 270 mm integrovat filtracnf 
kapacitu az 2x 20 mF, tedy celkovou 
filtraci zesilovace 80 mF. To splnuje 
i velmi vysoke naroky, kladene na 
napajecf zdroj. 

Obe desky jsou vzajemne propoje- 
ny dvojicf dvojitych uhlovych lama- 
cfch list. Na prednfm konektoru jsou 
propojenf snfmacfho tranzistoru regu- 
lace klidoveho proudu, termistor 
teplotnf ochrany a budicf signaly vcet- 
ne vstupu proudove pojistky, zadnf 
konektor obsahuje pouze obe napa¬ 
jecf napetf a vystup zesilovace. 

Pokud polozfme chladic na bok, 
tedy zebry dolu, je deska elektroniky 
svisle a dokonale prfstupna z obou 
stran. To je idealnf z hlediska montaze 
i servisu. Cely chladic je pak ke skrfni 
zesilovace pripevnen 8 srouby. 


Seznam soucastek 
A991632 


RIO.Ik Q. 


R1-3. 

.3,3 k£2 

R14, R57. 

.2,2 k^ 

R16. 

.1,2 kQ 

R17. 

.RK 

R18, R23. 

. 240 Q. 

R19. 

. 390 Q. 

R20, R15. 

.6,8 k£2 

R22, R8, R26, R30-33, R49, 

R53-54, R21. 

.1 M£2 

R28. 

.8,2 kQ 

R35. 

.82 k Q. 

R36-37 . 

.RP 

R38, R11-12, R29, 

R13, R52, 

R56, R9. 

.10 k^ 

R39. 

. 220 kQ 

R4. 

. 330 Cl 

R40, R55. 

.56 k^l 

R42, R44. 

.RB 

R43, R41. 

.RA 

R46, R45. 

.RC 

R5, R7, R24-25, R27, R34, 

R47-48, R51. 

.100 kQ 

R50. 

.12 k^ 

R59-60. 

.10 Q.I2 W 

R6, R58. 

.33 kQ 

R61 -62. 

.RS 

R63, R66. 

.R01/2W 

R65, R64. 

.R02/2 W 

Cl, C24-25. 

.2,2 jUF/50 V 

C11. 

.10 pF 

Cl 3-14. 

.4,7 juF/50 V 

Cl 5, Cl 7, C35-36 

.100 nF 

Cl 6, Cl 8, C39-40 

.100 juF/100 V 

C19. 

.NC 

C2. 

.47 jUF/25 V 

C23, C22. 

.47 nF 


C26, C3.10 /jF/25 V 

C30-33, C27 . 100 /jF/25 V 

C34.10 nF 

C38, C37.220 juF/100 V 

C41.C46. 100 nF/100 V 

C42-45 . 4700 juF/80 V 

C4-5.150 pF 

C6, Cl 2.1 /iF 

C8-10, C7, C20-21, C28-29.. . 100 nF 

IC1.OP07 

IC2.NE5532 

IC3.LME49810 

IC4.TL074 

IC5-6.PC817 

IC7.TL072 

T1.BC560 

T2-3.BC550 

T4.BC556 

T5.BC546 

T6-7.BD681 

T8.BD682 

D1-5, D8-11, D13-15, 

D17-18, D20.1N4148 

D16, D19, D12.1N4007 

D6-7.12 V 

D21-22.16 V 

D23.FAG0R15A 

LI.L-D12MMXL16MM 

LD1-4.LED-VU 

PI.PI 6M-10 kH/A 

P2.PT64-Y/200 Q. 

P3.PT6-V/5 k Q. 

RE1.RELE-EMZPA92 

FI-2.POJ5X20 

JP1.JUMP2 

K1.PSH03-VERT 

K2, K4.PHDR2X10W1REW 

K3, K5.FASTON-1536-VERT 

K6, K8.FASTON-1536-VERT 

K7, K9.FASTON-1536-VERT 


Z duvodu mechanicke pevnosti je 
deska s elektronikou na opacne stra- 
ne, nez je chladic, podeprena trojicf 
distancnfch sloupku. Uhlove listy, 
propojujfcf obe desky, jsou sice rela- 
tivne pevne, ale i pri mensfm narazu 
by zejmena hmotnost filtracnfch kon¬ 
denzatoru zpusobila odlomenf desek. 
V prfpade fixace distancnfmi sloupky 
ke dnu zesilovace je vsak cely blok 
velmi tuhy. Tolik tedy o mechanickem 
resen f. 

Popis 

Schema zapojenf vstupnf casti 
zesilovace je na obr. 1. I kdyz to nenf 
u domacfch hi-fi zesilovacu pravidlem, 
je pouzit symetricky vstup. Signal je 
ze vstupnfch konektoru (XLR a nesy- 
metrickeho cinch) priveden na konek¬ 
tor K1. Symetricky vstup je resen 
jednoduse operacnfm zesilovacem 
IC2A. Za nfm je potenciometr hlasi¬ 
tosti PI s dalsfm zesilovacem IC2B. 
Ten je zapojen jako sledovac a z jeho 
vystupu jiz signal pokracuje na vstup 
budice LME49810. Koncovy zesilovac 
je koncipovan jako stejnosmerne va- 
zany, tedy s dolnfm kmitoctem 0 Hz 
(i kdyz to platf samozrejme s urcitym 
omezenfm, danym DC servem na 
vstupu budice). 

Obvod budice LME49810 je na obr. 2. 
Teplotnf kompenzace klidoveho prou¬ 
du snfma teplotu chladice tranzis- 
torem, umfstenym na chladici poblfz 
koncovych tranzistoru. Klidovy proud 
se nastavuje trimrem P2. Protoze 
obvod LME49810 ma proti LM4702 
priblizne desetinasobny proud budice 
(asi 60 mA), nenf potreba pred tran- 
zistory MOSFET zarazovat dalsf bu¬ 
dic. Obvod proudove ochrany je re¬ 
sen klasicky - pri prekrocenf maximal- 
nfho proudu koncovym tranzistorem 
se aktivuje jeden z dvojice tranzistoru 


Seznam soucastek 
A991633 


R1-10.0,47 Q./2 W 

R11-15.RGP 

R16-20.RGN 

R21.7A 

T6-10.2SJ200 

T1-5.2SK1529 

T12.BD681-H7MM 

K1-2.PHDR2X10W 
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T4 nebo T5. Ten jednak omezf proud 
z budice a soucasne se aktivuje ob- 
vod ochran prostrednictvfm optoclenu 
v jeho kolektoru. Z duvodu zachovanf 
stejnosmerne stability je budic dopl- 
nen o tzv. DC servo. Je to obvod 
s operacnfm zesilovacem IC1, zapo- 
jenym jako integrator. Pokud se na 
vystupu objevf stejnosmerna slozka, 
vystup operacnfho zesilovace zacne 
pusobit proti teto slozce a nastavf 
vystup opet na nulove napetf. Diky 
delsf casove konstante integrator to 
nijak neovlivnf strfdavy signal. Pokud 
se ale na vstupu objevf stabilnf stej- 
nosmerny signal, DC servo ho s urci- 
tym zpozdenfm vykompenzuje. Proto 
nenf dolnf kmitoctovy rozsah skutec- 
ne od 0 Hz. Stejnosmerna vazba se 
pouzfva spfse z duvodu odstranenf 
vsech potencialnfch zdroju zkreslenf, 
mezi nez patrf bohuzel i vazebnf kon- 
denzatory. Nejhure jsou na tom elek- 
trolyticke, o neco lepsf jsou foliove 
polystyrenove a asi nejlepsf polypro- 
pylenove, ktere jsou taky ale vyrazne 
drazsf. Zadny kondenzator - zadne 
zkreslenf (tedy alespon na vstupu 
zesilovace). 

Take vystupnf obvody - LC filtr proti 
oscilaci a vystupnf rele jsou bezne 
pouzfvane. 

Vykonove tranzistory jsou pak umfste- 
ny na samostatne desce s plosnymi 
spoji, jak jiz bylo uvedeno, propojene 
uhlovymi adresovacfmi kolfky. 


Nedflnou soucastf kazdeho zesilo¬ 
vace by mely byt ochranne obvody. 
Jednak chranf samotny zesilovac 
pred poskozenfm v nestandardnfch 
situacfch a soucasne i pripojene 
reproduktory. Schema zapojenf obvo- 
du ochran je na obr. 3. V tomto prfpa- 
de jsou ochrany reseny standardne 
analogove, protoze na pripravovanem 
modulu ochran s mikroprocesorem 
se jeste pracuje. 

Ochrana proti stejnosmernemu 
napetf na vystupu je resena operac¬ 
nfm zesilovacem IC4A. Teplotu chla- 
dice snfma termistor 47 k£2, 
umfsteny na chladici, a jeho odpor se 
porovnava na vstupu IC4B s referen- 
cnfm napetfm z delice R34/R27. V prf- 
pade prekrocenf nastavene teploty 
(obvykle se nastavuje mezi 75 a 85 °C) 
se vystup IC4B preklopf, coz je indi- 
kovano LED LD2 - TEMP Zkrat na 
vystupu, tedy prekrocenf maximalnfho 
povoleneho proudu podle SOA, 
aktivuje jeden z optoclenu, pripoje- 
nych na vstup IC4C. Vsechny tyto 
"nestandardnf" situace ovlivnujf stav 
na vstupech IC4D. Za provozu je na 
invertujfcfm vstupu IC4D napetf asi 
3 V a na neinvertujfcfm asi 5 V. Vystup 
IC4D je tedy na vysoke urovni, rele je 
sepnute afunkce MUTE neaktivnf. 

Pri jakekoliv poruse se stavy na 
vstupech IC4D zmenf, vystup se pre¬ 
klopf do nfzke urovne, aktivuje se 
funkce MUTE a rele se rozpojf. 


Na obr. 1 je jeste zapojenf detekce 
signalu, ktera rozsvftf LED LD4, po¬ 
kud je na vystupu zesilovace signal. 

Na zakladnf desce je tez umfsten 
napajecf zdroj pro koncovy zesilovac 
±15 V pro napajenf zbyvajfcf elektro- 
niky. Schema zapojenf napajecfho 
zdroje je na obr. 4. Ochranne odpory 
ve zdroji ±15 V v kolektorech regu- 
lacnfch tranzistoru omezujf vykono- 
vou ztratu na tranzistorech a zvolfme 
je podle pouziteho napajecfho napetf. 

Schema zapojenf koncovych tranzis¬ 
toru, umfstenych na desce A1633-DPS, 
je na obr. 5. Jak jsem jiz uvedl, zvolil 
jsem typ 2SJ200 a 2SK1529 od firmy 
Toshiba v pouzdru T03P Vyhodou je 
take dostupnost slfdovych podlozek 
pro tento typ tranzistoru na rozdfl od 
vetsfho pouzdra typu 2SJ201/2SK1530. 

Na desce je prostor pro maximalne 
5 paru vykonovych tranzistoru, coz 
predstavuje pouzitelny vystupnf vykon 
do 500 W/kanal. Lze samozrejme 
pouzft libovolne mensf pocet, ale jako 
minimum doporucuji alespon 2 pary. 
Dalsf vyhodou uvedene koncepce 
usporadanf na dvou deskach je rela- 
tivne snadna modifikace desky vyko¬ 
novych tranzistoru na jiny typ polovo- 
dicu vcetne naprfklad bipolarnfch. 

Dfky zapojenf s teplotnf kompenzacf 
tak zustane zbytek elektroniky prak- 
ticky nezmenen (prfpadne s minimalnf 
upravou hodnot nekterych soucas- 
tek). 
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Obr. 9. Rozlozeni soucastek na desce s vykonovymi tranzistory 
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Stavba 

Zakladni elektronika je zhotovena 
na dvoustranne desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 85 x 268 mm. 
Rozlozeni soucastek na desce s plos¬ 
nymi spoji je na obr. 6, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je 
na obr. 7 a ze strany spoju (BOTTOM) 
je na obr. 8. K montazi soucastek 
nenf co dodavat, snad jen tolik, ze by 
se do stavby nemeli poustet amateri, 
kterf nemajf ani zakladni zkusenosti 
se stavbou a ozivovanfm nf techniky 
a samozrejme take alespon minimalnf 
prfstrojove vybavenf. Stavba vyko- 
novych zesilovacu obecne nepatrf 
k nejjednodussfm zalezitostem a pres 
veskerou peclivost pri vyvoji se pak 
muzete potkat s radou zaludnostf, 


danych rozptylem parametru pouzi- 
tych soucastek. 

Druha deska vykonovych tranzisto- 
ru ma rozmery 90 x 160 mm, rozlozeni 
soucastek je na obr. 9, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 10 a ze strany spoju na obr. 11. 
Vsechny tranzistory jsou pajeny ze spod- 
nf strany desky (strany spoju) s vyvo- 
dy ohnutymi vzhuru. Propojovacf ko- 
nektory zapajfme prvnf do pomocne 
desky a teprve po montazi tranzistoru 
na chladic (a kompletaci vsech dflu 
na zakladni desku) take do zakladni des¬ 
ky elektroniky, Tim je stavba hotova. 

Zaver 

Popsany zesilovac predstavuje 
prvnf komplexnf resenf spickoveho 


domacfho zarfzenf, osazeneho 
vykonovymi tranzistory MOSFET. 
Vyhodou je znacna variabilita. Pokud 
jde o vystupnf vykon, volf se pouhou 
zmenou poctu koncovych tranzistoru. 
Napajecfm napetfm je dan optimalnf 
vystupnf vykon vzhledem k predpo- 
kladane zatezovacf impedanci. Take 
moznost volby filtracnf kapacity zdro- 
je od 2x 4,7 mF az po maximalnf 
2x 20 mF je s ohledem na financnf 
narocnost teto polozky velke plus. 

V teto konstrukci byl popsan pouze 
levy kanal stereofonnfho zesilovace, 
pravy kanal spolu s dalsfmi konstruk- 
cnfmi prvky (transformatory, mecha- 
niky, chladice) naleznete postupne na 
nasich strankach venovanych teto 
problematice: www.poweramp.eu. 



Obr. 10. Obrazec desky spoju s vykonovymi tranzistory (strana TOP) 



Obr. 11. Obrazec desky spoju s vykonovymi tranzistory (strana BOTTOM) 
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NEXT.TV - televizm revoluce 



Diky satelitu je dnes mozne prijimat 
televizm signal prakticky kdekoliv na 
svete. Portal NEXT.TV se ale chysta 
pojem "globalm televize" ponekud 
vylepsit ci rovnou redefinovat. Na- 
bidne totiz tisice televizmch stanic 
z celeho sveta (pri startu rovnych 100), 
filmy, videoklipy, dokumenty, televizm 
serialy a spoustu dalsiho obsahu prak¬ 
ticky vsech moznych zanru. Veskery 
obsah bude pristupny jednoduse vsem 
pres internet. 

Mezinarodm televizm stanice i jed- 
notlive narodni programy (napr. GTV 
- Izrael, India TV, TV Galega - Brazi- 
lie) i dalsi obsah budou dostupne zcela 
zdarma. Financovam portalu bude 
postaveno na vkladanych reklamach. 
Navic uzivatele dostanou moznost puj- 
cit si nebo koupit vyssi kvalitu, pri- 
padne za poplatek stahnout verzi bez 
reklam. Zajimave je, ze za projektem 
stoji spolecnost ave Networks, kterou 
vede Rex Wong, byvaly reditel spo- 
lecnosti Applied Semantics, kterou 
pozdeji koupil Google a udelal z ni 


Google Adsense. Rex Wong udajne 
prohlasil, ze chce pro video udelat to 
same, co Adsense udelal pro text. Vkla- 
dane reklamy tedy budou kontextual- 
ni, protoze spolecnost bude monito- 
rovat obsah vysilani pomoci analyzy 


toho, o cem se prave v poradu mluvi. 

Do projektu jsou udajne zapojena 
studia 20th Century Fox, Disney, 
Lionsgate, MGM, Miramax, New 
Line Cinema, Paramount Pictures, 
Sony i Warner Bros. NEXT.TV ma 
nabidnout take stovky hodin HD ob¬ 
sahu. Portal je navic postaven v duchu 
pojmu "web 2.0", nabidne tedy socialm 
sit’, kde si uzivatele budou mod vytvo- 
rit vlastni profil, hledat pratele, za- 
kladat skupiny a podobne. NEXT.TV 
bude pristupna skrze PC, Mac, note- 
booky (vsechny notebooky od HP maji 
NEXT.TV prednastavenu, HP se 
v projektu silne angazuje), mobilni 
telefony i PDA a dalsi prenosna zari- 
zeni. Momentalne probiha betatesto- 
vani a v breznu 2008 ma do jit k ostre- 
mu spusteni projektu. Ovsem boj 
nebude snadny, globalni televizi nove 
generace by se rado stalo vice projektu, 
pocmaje Joostem pres mene zname 
Zattoo a Vuze az po Veoh. 



Sony chysta mensi Blu-ray modul 


Svet se zmensuje a s mm i vsechny 
veci, ktere v nem najdeme. Namatkou 
treba... treba cteci a zapisovaci Blu-ray 
moduly. Sony ve spolupraci s Nichia 
Corporation vymysli novy Blu-ray mo¬ 
dul, ktery bude nejen vyrazne mens! 
nez ty soucasne (ma mit tlousfku mene 
nez 3 mm), ale predevsim levnejsi. 
Tato chvalyhodna iniciativa pak ote- 
vira dvere ke dvema zasadnim akcim: 
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jednak je to zlevhovam Blu-ray zari- 
zeni, tedy prehravacu, ale treba i herni 
konzole PlayStation 3. Hraci jasaji - 
ale prozatim predcasne, “pac” Sony se 
samozrejme do zadneho zlevhovam 
hrnout nebude. A za druhe: Blu-ray 
se konecne bude moct posunout take 
do prenosnych zarizem, notebooku 
a dalsich serepeticek. 
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Japonsko: do roku 2015 zavedeme v televizi Super Hi-Vision 



v , 1- ■ J- 

QHjfeil Clnc^ ■ .iiW-F i ' 


Digital Onena ak 1^0% k 2I£0.' 


RED Digital Cinema - !-iS2Dj( 254tip] 


^ufK'r Hfc Vi' inn /Uiils i H call ni 'Hni'w'sn VieR'n '76M x 4"5?0: 


Standardem dnesmch HDTV je 
rozliseni 1080 p (1920 x 1080 bodu). Ne- 
kteri vyrobci uz predvadeji QuadHD 
neboli 4 K, coz je rozliseni ctyrikrat 
vyssi. Jenze Japonci... jsou proste 
Japonci. Vzdycky museji mit neco vie. 
Uz drive jsme psali, ze si vymysleli 
standard Ultra HDTV neboli Super 
Hi-Vision s rozlisemm 33 megapixels 
(7680 x 4320 bodu). 

Prozatim teprve vyvijeji kamery 
schopne takovy obraz zaznamenavat 
a technologie schopne nekomprimo- 
vany proud vizualnich dat o "sile" 
24 Gbps prenaset. Jakysi urednik na 
japonskem Ministerstvu vnitrnich 
zalezitosti a komunikace ted’ pry dal 
dohromady spolecny podnik statu 
a nekolika soukromych spolecnosti, 
ktere zkoumaji, jak do roku 2015 
umoznit televizni vysilani v takovehle 
kvalite. Jen tenhle rok se bude do 


zakladmho vyzkumu projektu inves- 
tovat 2,7 milionu dolaru. Zjevne po- 
cita s tim, ze Japonsko bude mit v roce 


2015 dostatecne pocetnou zakladnu 
HD televizi schopnych takove kris- 
talove ostre rozliseni zobrazit. 


JVC nabfdne 1080p kamery Everio HD5 a HD6 



Japonske JVC si chytre schovalo 
oznameni o zasadnich novych pro- 
duktech na dobu po skoncem veletrhu 
CES, aby nezapadlo pod navalem 
informaci od ostatmeh vyrobcu. JVC 
uvede nejprve v Japonsku dva nove 
high-end modely digitalmch kamer 
rady Everio s oznacemm GZ-HD5 
a HD6. 


Jsou asi o 40 % mensi nez model 
HD7, ale dokazi zachycovat obraz ve 
vyssi kvalite. HD6 zvlada HD kvalitu, 
interne zachycuje rozliseni 1920 x 1080 
prokladane (1080 i) a pomoci noveho 
hardwaru jej upscaluje na 1080 p pri 
zachovani 60 Hz frame-rate. Samozrej- 
mosti je vystup na HDMI. Oba mo¬ 
dely se lisi veliksoti disku, kdy HD5 


nabizi 60 GB mista, zatimeo HD6 ma 
k dispozici 120 GB, coz vystaci asi na 
10 hodin Full HD videa. Obe kamerky 
zvladaji lOx opticky zoom. V Japonsku 
se zacnou prodavat od poloviny unora 
za 1407 dolaru (HD5) a 1594 dolaru 
(HD6). V USA a doufejme i v Evrope 
uvede JVC tyto kamery behem na- 
sledujicich mesicu. 


Blu-ray plany Warner Bros, pro rok 2008/2009 


Na letosni a pristi rok chystaji War¬ 
ner Bros, poradny modry Blu-ray na- 
sup novych HD filmu. Nejen z toho 
duvodu, ze studio oslavi sve 85. naro- 
zeniny. Krome mnoha jinych chystaji 
Warner Bros, i predelavky a antologie 
nejvetsich klasik, napriklad: 

2. ctvrtleti 2008: Dirty Harry - Ulti¬ 
mate Collection, 


3. ctvrtleti 2008: Batman Anthology 
- vsechny Batmani az do Batman Be¬ 
gins, 

4. ctvrtleti 2008: Otis - Uncut, 
prelom 2008/2009: 10 000 B.C., Harry 
Potter a Princ dvoji krve, Temny rytir, 
2009: Woodstock, Carodej ze zeme Oz, 
Jih proti severu, Na sever severozapad- 
m linkou. 
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Sedmdesat let od prve expedice UPOL 



Obr. 1. Ucastnfci expedice Severnf pol 1 (UPOL-1) 


21. kvetna lonskeho roku tomu 
bylo 70 let, co z Rudolfova ostrova 
patriciho k Zemi Frantiska Josefa 
odstartovalo letadlo typu Antonov - 
ANT6 a nabralo smer na sever. Cilem 
letu byl severni pol. Tim byla zahajena 
dlouhodoba existence polarmch stanic, 
plujicich na ohromnych ledovych 
krach Severmho ledoveho oceanu. Pr- 
votnim cilem techto stanic bylo (mimo 
vedeckych pozorovam) zajistovani 
navigace pri plavbach lodi po sever- 
nich morich. Za letu bylo udrzovano 
radiove spojeni jednak s Rudolfovym 
ostrovem, dale s Amdermou a s ostro- 
vem Dickson. Palubni radista se ale 
nahle odmlcel, coz mohlo znamenat 
katastrofu... 

Teprve za tri dny se vysvetlilo, kdyz 
bylo spojeni obnoveno po aktivaci 
stanice, ktera jiz vysilala z ledove kry, 
ze v letadle doslo ke zkratu v palubni 
siti. Expedice Severni pol 1 zacala 
pracovat. Vedoucim prve skupiny byl 
znamy polarnik O. Smidt. Hned od 
pocatku byla vymena radiogramu vel- 
mi cila - jen za prve tri dny bylo pre- 
dano 15 000 slov! Hlavnim radistou 
expedicni skupiny byl Ernst Krenkel 
a dalsim palubni telegrafista Serafim 
Ivanov. To jiz byla na Zemi Frantiska 
Josefa pripravena dalsi tri letadla, pine 
nalozena materialem, ktery mel expe- 
dici zabezpecit delsi pobyt - zasoby 
paliva, potraviny, zdroje atd. Ta pri- 
stala na severmm polu 26. kvetna 1937. 

Expedice mela pro zajistovani spo¬ 
jeni k dispozici dva hlavni vysilace 
o vykonu 80 a 20 W a dva prijimace 
typu 1-V-l, ktere byly schopne praco¬ 
vat v rozsahu 20 az 20 000 m v osmi 
prekryvajicich se prepinatelnych roz- 
sazich. Treti, nouzova stanice take 
s vykonem 20 W byla pevne naladena 
na vlnu 600 m a jeji prijimac bylo moz- 
ne prelad’ovat v malem rozsahu. Na- 
pajeni stanic bylo z akumulatoru pres 
menice; akumulatory se nabijely dy- 
namem s vykonem 200 W pohanenym 
vetrem. Pro pripad delsiho bezvetri byl 
pripraven i benzinovy agregat. 

Po odletu letadel zustala na stanici 
UPOL-1 pracovat skupina polarmku 
pod vedenim I. D. Papanina: radista 
Krenkel, astronom Fedorov a hydro¬ 
biolog Sirsov. Planovana doba pobytu 
mela byla 274 dnu. Nejblizsim oby- 
dlenym bodem byla stanice na Zemi 
Frantiska Josefa, vzdalena asi 1000 km, 
a tak jedinym pojitkem expedice s ostat- 
nim svetem byly radiove vlny. 


Radista Krenkel byl zkuseny spic- 
kovy profesional, ale v krutych arktic- 
kych podminkach se mohlo prihodit 
leccos. Dalsim, kdo byl schopen ob- 
sluhovat radiostanici, byl Fedorov, 
ktery mel urcitou praxi v navazovam 
spojeni z dob studii v Niznim Novgo- 
rode, kde pracoval jako radioamater 
pod znackou 76RB. Krenkel jeste pred 
odletem publikoval v casopise „Radio- 
front“, rozsirenem mezi ruskymi 
radioamatery, clanek o expedici s vy- 
zvou, aby se jednotlivi radioamateri 



Obr. 2. Zachovaia se knfzka s radio- 
vymi kody, ktere expedice pouzivala 


podileli na vyzkumu sireni radiovych 
vln od severmho polu tim, ze s nim 
budou navazovat spojeni. Skutecne se 
take v dobe, kdy nebyl „sluzebne“ 
zaneprazdnen, venoval praci na radio- 
amaterskych pasmech, a tak byly zjis- 
teny prve poznatky o sireni radiovych 
vln z oblasti severmho polu. Prve spo¬ 
jeni navazal s leningradskym radio- 
amaterem s volaci znackou U1DI. 

Podle casopisu Radio 5/07 QX 



80 J1ET CO flHJ) 


UA2-125-977 


Obr. 3. Mlady E. T. Krenkel na radio- 
amaterskem QSL-listku 
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Setkani rad oamateru v Olomouci a vystavka inkurantnf techniky 


Je to jiz dlouholeta tradice, potkat 
se s kolegy radioamatery kazdorocne 
28. prosince v Olomouci na radio- 
amaterskem setkani a ozivit si tak po- 
dobu, kterou si pri neosobnim 
„setkam na pasmu“ mnohdy ani ne- 
uvedomujeme. Stejne tak tomu bylo 
i vloni, i kdyz tentokrat poradatele 
opomneli dat alespon strucnou infor- 
maci do paketu, na internet ci do ne- 
ktereho z radioamaterskych casopisu, 
takze v tydnu pr ed setkamm temer pri 
kazdem spojem s amaterem z Olo- 
mouce nebo okoli zaznela otazka, zda 
se vubec setkani kona. Odpoved’ sice 
byla vzdy kladna s dovetkem, ze je to 
samozrejme, ovsem ucast byla tento¬ 
krat (pres velmi priznive pocasi - bez 
snehu, mrazu ci zaveji na silnicich) 
odhadem neco malo vice nez polovicni 
ve srovnani s predchozimi lety a na 
tom se urcite nulova propagace take 
podilela. O to vice bylo prilezitosti 
posedet a v klidu pohovorit se znamy- 
mi, oproti beznemu styku na pasmech 
navic i s vizualnim vjemem (u nas se 
zatim TV prenosy prilis nepestuji ve 
srovnani napr. se Slovinskem, kde 
existuje i nekolik ATV prevadecu). 



Obr. 1. Take radioamateri na techto 
obrazcfch uz toho hodne pamatuji 
a jsou uz soucastf nasi radioamaterske 
historie: Jan Sychrava, OK2JSO, a Jan 
Sadek, OK2BND, syn popularnfho 
Ferdy Sadka, OK2DM 

Ovsem i tak si ucastmci prisli na 
sve. Obvykly sortiment soucastek (od 
potrebnych az po nepouzitelne) bylo 
mozne vybrat u nekolika prodejmch 
stolu, bohate zasobena tombola s vy- 
hrami v pomeru 1:2 (kazdy druhy los 
vyhraval) take leckoho uspokojila, jen 
na ponekud mene zasobeny bufet bylo 
tu a tarn slyset stiznost. Zato byly 
k videni ukazky nemecke, ruske i nasi 


Obr. 2. Bohumil Luza, OK2BL (ex 
OK2BNH), a Karel Heger, OK2SLS 


inkurantm techniky (obr. 3 az 6) 
i literatury, kterou vystavoval Jin 
Malik, OK2BLM. Vetsina jeho pri- 
stroju je funkcnich a ve vybornem 
stavu. 

Takze pro jistotu, pokud i letos po- 
radatele zapomenou na propagaci, 
poznamenejte si v kalendari: nedele 
28. prosince 2008 - setkani Olomouc 
(v Dome deti a mladeze), otevreno od 
10.00 do odchodu posledmch. 

QX 



Obr. 4. Nemecka valecna radiostanice, pouzfvana 
delostrelectvem, typu Feld Fu.b pro pas mo 90 az 110 MHz, 
s vykonem 0,15 W a dosahem 1,2 km 


Obr. 3. Prfstroje z nemecke valecne radiove letecke soupravy 
FuG. Zleva radiokompas EZ6, prijfmac El OK (3 az 6 MHz) 
a prijimac EBL3 pro pristavanf naslepo 



Obr. 5. Sovetsky KV prijimac R311 (vlevo, rozsah 1 az 
15 MHz vpetipodrozsazich, napajenf 2,4 Vz vnitrnf baterie, 
druhy provozu A1, A3) a VKV prijimac R323 (vpravo, rozsah 
20 az 100 MHz, druhy provozu A1, A3, F3) 


Obr. 6. Sovetska VKV radiostanice R123M, pouzfvana v 60. 
letech v tancfch a obrnenych transporterech; druh provozu 
F3, rozsah 20 az 51,5 MHz, vykon 20 W, napajenf 26 V 
z palubnf sfte, dosah asi 28 km 
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Test prijimace DRM/DAB Himalaya DRM-2009 



Obr. 6. Pohled na prijimac zepredu 


(Dokonceni) 

Prijimac ma automaticke prepmam 
stereo/mono, ktere je obecne vyhodne 
pro odstranem sumu ze slabeho stereo- 
fonniho signalu, zde ale zapina prilis 
pozde, kdyz uz se signal v sumu temer 
ztraci. Rucni prepmam je take mozne, 
vyhledam teto funkce je ale pomerne 
zdlouhave. V zaloze je samozrejme 
moznost pouziti vnejsi anteny, a to jak 
pro AM, tak pro FM (napr. dipol), 
potom se i na FM objevi mnohem vice 
dalsich stanic. 

Pri prijmu DRM se jevi jako nejdu- 
lezitejsi volba vhodne anteny a rucni 
ladeni. Stanici je ale mozne vyhledat 
take skenovamm. Pri uspesnem zachy- 
ceni a dekodovani signalu se na dis- 
pleji objevi doprovodne udaje ve 
forme plovoucich textu, ktery je moz¬ 
ne zastavit do podoby bloku stisknu- 
tim tlacitka EPG asi na 3 sekundy. 
U vzdalenejsich vysilacu na SV, napr. 
WDR Langenberg 1593 kHz (obr. 7), 
se muze stat, ze se objevi identifikacm 
stitek stanice, ale nikoliv samotny 
zvuk. Zajimave je take pozorovat, jak 
prijimac, kdyz nemuze signal dekodo- 
vat, snazi se skenovamm najit stejnou 
stanici jinde. A tak kdyz napriklad sei¬ 
ze jeho usili u BBC WS na 1296 kHz, 
muze najit stejny signal napr. na 
5875 kHz. Pokud je v okruhu prijmu 
stejna stanice v pasmu FM, muze pre- 
pnout na ni. Takova kombinace ale asi 
u nas tezko nastane, protoze napr. 
nemecke FM stanice, ktere by sou- 
casne vysilaly v DRM na S V nebo K\^ 
jsou od nas daleko. Tato funkce (AFS) 
se uplatiiuje i v pasmu DAB, kdy po 
neuspesnem dekodovani muze priji¬ 
mac najit stejnou stanici v pasmu FM. 
Je treba pripomenout, ze v rezimu 
DRM umi prijimac zachytit vysilam 
v MP4 AAC+ v2, MP4 CELP a MP4 
HVXC. 

V systemu DAB (pasma III a L) se 
u nas jeste nevysila do te miry, aby- 
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chom mohli prijimac kdekoliv otes- 
tovat. A tak tedy jen zprostredkovane 
uvadime, ze pri testech v Nemecku 
byla Himalaya 2009 porovnavana s pri- 
jimacem Pure Evoke lxt. Oba priji¬ 
mace byly pripojeny na vnejsi antenu 
a chovaly se stejne, coz se ostatne 
ukazalo i pri jinych testech s prijimaci, 
ktere obsahuji modul RS500 britske 
firmy Radioscape. 

Zajimavou moznosti je otevreni ser- 
visniho menu (nazyva se Engineering, 
obr. 8), ktere neni urceno beznemu 
uzivateli a ten se o nem v navodu take 
nic nedozvi. Toto menu se objevi na 
displeji po zvoleni Nastavem (Setting) 
a stlaceni vicefunkcniho knofliku 
opet na 3 sekundy. Menu zaplni tri 
displeje a obsahuje celou radu funkci, 
ktere je mozne v prijimaci nastavit. 
Jelikoz ale nastavovam neni nikde 
popsano, bude uzivatel laborovat s pri- 
jimacem na vlastni riziko. 

Skryva se zde napr. polozka Stack 
Status, ktera obsahuje informace o kaz- 
dem vysilacim rezimu. U AM provozu 
je sice uveden jen kmitocet, u DRM 
je ale rada zajimavych informaci. 
V servismm menu muze byt take zme- 
neno nastaveni vnitrni feritove anteny. 
Vyrobce ji urcil pro kmitocty do 
1710 kHz, vyssi kmitocty obsluhuje 
vnejsi antena, prip. teleskop, ktery sice 
dobre opticky ladi s utlym designem 
prijimace, je ale kratky a prilis signalu 
nedava. Pokud je tato funkce v menu 
deaktivovana, bude vnejsi antena 
fungovat take na nizsich kmitoctech. 

Po pripojeni prijimace k PC pres 
USB port je zajisten pristup k SD 
karte. V tom pripade funguje Hima¬ 
laya DRM-2009 jako ctecka karet. Toto 
rozhram umoznuje technicky zasah do 
firmware (upgrade firware, nastaveni 
PLL, DDS, napeti vf predzesilovacu 
a dalsich parametru) pouze se servis¬ 
mm a vyvojovym softwarem od firmy 
Radioscape, ktery je mozno zakoupit 
pouze s jejich vyvojovym kitem. Jeho 
bezny update je mozny pomoci SD 
karty. Nova verze firm warn nahrana 
na karte se nainstaluje automaticky 
pomoci funkce „Update display”. 
Maximalm kapacita pouzite karty ne¬ 
ni v navodu uvedena, byla ale uspesne 
otestovana SD karta o kapacite 1 GB 
od firmy Pretec (60x). Prijimac pre- 
hrava rovnez karty MMC. Vseobecne 
je potencial modulu RS500 vetsi, 
napriklad hardware modulu umoznuje 
digitalne nahravat AM/FM na 

rj^inne 


SD/MMC kartu (16b/32 kHz) nebo 
pripojit CD-ROM RW mechaniku. 
Tez rozsah ladeni je v AM/DRM od 
0,1485 MHz do 27 MHz bez „der” 
(diry vytvari az firmware modulu, 
flash ic je cca 2 MB). 

Zajimavou funkci je take pozasta- 
veni prijimaneho poradu v DRM 
a DAB. Tlacitko Pauza prijem prerusi, 
ale zaroven spusti nahravani do vnitr- 
ni pameti prijimace, takze o porad 
neprijdeme, ale muzeme si ho pozde ji 
vyvolat z pameti a prehrat. Jak uz bylo 
zmmeno vyse, prijimac poskytuje 
moznost porizem 12 nahravek v rezi- 
mech DRM a DAB. Udaj o kapacite 
jednotlivych pameti (tzn. deice na¬ 
hravek) ale chybi. Presto pri testu 
v DRM je celkova doba temer 8 mi- 
nut a v T-DAB (MP2) skoro 4 minuty. 

Zvuk prijimace je podminen vyko- 
nem vestavenych reproduktoru, lepsi 
dojem je samozrejme se sluchatky. 

V nekterych zahranicnich zdrojich se 
objevuji namitky proti pronikani zvu- 
ku obnovovaci frekvence displeje na 
pozadi prijimaneho signalu DRM, 
pasma DAB a FM byla u testovanych 
prijimacu v zahranici castecne rusena 
hvizdavym tonem, ktery byl slyset 
zvlaste pri tichem, napr. nocnim pro¬ 
vozu. Ve vystupmm digitalnim signalu 
(zdirka na boku) se to ale neprojevuje. 

Pri celkovem pohledu se prijimac 
Himalaya DRM-2009 jevi jako pri- 
stroj, ktery splnuje ucel, pro ktery byl 
zkonstruovan. Pro uspokojivy provoz 
ale potrebuje dostatek signalu, a to na 
vsech pasmech. Vyhodou je moznost 
laborovam s ruznymi externimi an- 
tenami, protoze prijimac ma pripojku. 
Prijimac je tez hardwarove pripraven 
na nove vysflani T-DAB+, kde pouze 
postaci aktualizace firmwaru. 

Za poskytnuti prijimace pro test 
dekujeme firme DD AMTEK Praha. 

V textu bylo prihlednuto mj. k po- 
znatkum Martina Patery, OK1MJO, 
ktery byl jednim z prvnich majitelu 
tohoto prijimace u nas a pred casern 
zverejnil nektere poznatky a technicke 
parametry, ktere sam zmeril. 

Vf parametry modulu RS500 

DAB III: 174 az 240 MHz. 

DAB L: 1452 az 1492 MHz. 

DRM: 0,1485 az 27 MHz. 

FM: 87,5 az 108 MHz. 

AM: 0,1485 az 27 MHz. 

DAB selektivita kanalu: min. 35 dB, 
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Dva jednoduche prijimace s jednou elektronkou 



Obr. 1. Zpetnovazebni prijimac, pohled zezadu (viz obr. 3) 


Obr. 2. Celni panel superhetu (schema viz obr. 6) 


Pro ty, co maji zajem postavit si i dnes 
jednoduchy prijimac s jednou elektron¬ 
kou, jsem ziskal dve zajimava zapojeni 
od Dave Schmardera, a to vcetne obraz- 
ku konstrukce. Dave oba prijimace po- 
uziva v americkych zavodech, ve kte- 
rych je povoleno prijimat pouze na pri- 
jimace s jednim aktivnim zesilujicim 
prvkem. 


I u nas se podle mych zkusenosti naj- 
de dost zajemcu o podobne jednoduche 
prijimace. A pro ne je prave urcen na- 
sledujici popis. 

Prvni prijimac je jednoduchy zpet¬ 
novazebni a na zapojeni nejsou zadne 
zaludnosti. Zpetna vazba se ridi napetim 
druhe mrizky. Pochopitelne nesmime 
zapomenout na spravne zapojeni civek; 


pokud vazba nenaskakuje a signal se 
naopak zeslabi, prehodime konce vinuti 
jedne z civek. A nyni k soucastkam: 
elektronka neni nesehnatelna, ovsem 
v nasich podminkach by sla nahradit 
napr. EF22 ci asi 1F33, nesmime ale 
zapomenout, ze v tom pripade potrebu- 
jeme jine zhavici napeti! Je take mozne, 
ze 12 V anodoveho napeti nebude sta- 



Obr. 7. 


typicky 40 dB. 

DAB citlivost III. pasmo: min. -96 dB, 
typicky -99 dB. 

DAB citlivost L pasmo: min. -95 dB, 
typicky -98 dB. 

DRM selektivita kanalu: 60 dB. 

DRM citlivost: 8 dB/xV. 

DRM dynamicky rozsah: 76 dB. 

FM citlivost [(S + N)/N = 26 dB]: 
3 pN. 

FM limitni citlivost: 1,2 pN. 

FM THD (pri 22,5 kHz): 0,3 %. 
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Obr. 8. 


AM citlivost [(S+N)/N = 26 dB]: 

3 M V. 

THD: 2 %. 

(ho) 



Obr. 10. 
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Obr. 3. Schema zapojeni zpetnovazebniho prijimace 



Obr. 4. Celni 
panel zpetno¬ 
vazebniho priji¬ 
mace (vpravo 
nahore) 


Obr. 5. Zpetn 
vazebnf pri 
mac , pohlt 
shora (vpravc 


Obr. 6. Schema 
zapojeni super- 
hetu (vlevo) 


cit (zvlaste pokud pouzita elektronka 
nebude zrovna nova), a budeme muset 
pouzit 24 V. S tim uz ale obe elektronky 
klidne kmitaji a vazba naskakuje! Dave 
pouziva vostinove civky, coz neni ne- 
realne vyrobit ani u nas. Jednu moji 
zjednodusenou verzi navinutou na ple- 
xivlozce k CD ci DVD muzete videt na 
obr. 10. Drazky byly vyrobeny (opa- 
trne!) rozbrusovackou. Pokud se vam to 
zda slozite, muzete civky navinout na 
novodurovou trubku prumeru asi 63 mm, 
a to nejlepe vf lankem. V nouzi to jde 
i dratem prumeru asi 0,3 mm. (Podle 
konkretm trubky lze vypocitat pocet 
zavitu a indukcnost pomoci programu 
Mini ring calculator). Misto trubky po- 
slouzi i vrsky (kryty) od spreje na vlasy 
a podobne, pro KV civky pak krabicky 
od filmu. Ladici kondenzator je dobre 
mit vzduchovy! Poslednim problemem 
je transformator: idealni je uvedeny 
Bogen 725, ale muzeme pouzit i jiny 
vystupni transformator k elektronkam, 
pokud nejaky doma najdeme. (K Bogen 
725 najdete podrobny popis zde: http:II 
schmarder.comlradioslmisc-stuffIt- 
725.htm a jeho cena v USA je asi 9,50 USD. 
Pokud by nekdo mel vazny zajem, Dave 


mu tento transformator muze poslat, 
cena ovsem bude vyssi o shipping a plat- 
ba musi byt Paypalem). 

Misto sluchatek k walkmanu ci slu- 
chatek vojenskych doporucuji po svych 
testech spise pouzit Tesla ARF200, 
ARF116 nebo mozna i ARF300. Pokud 
jde o mechanicke feseni, zalezi na va- 
sich moznostech. Na obr. 9 vidite napr. 
konstrukcne i schematem velice podob- 
ny prijimac s AF7 moji vyroby na sasi 
od stareho nf generatoru. 

Mnohem zajimavejsi je ale druhy pri- 
jimac (obr. 6), neb jde o superhet, ovsem 
jen s jednou elektronkou a jednim sys- 
temem uvnitr. Ma dokonce AVC! U nas 
ovsem postavit jde taky. Jako elektronku 
bychom mohli pouzit patrne 6H31 a ja¬ 
ko detektor jakoukoli Ge diodu, napr. 
neco z rady GA200-GA207, OA7, GAZ51... 
Vstupni civka je opet „na vostine“, 
oscilatorova na kostricce s jadrem vlevo 
od elektronky, vpravo je mf transforma¬ 
tor. S ,trafem’ by nemel byt u nas pro¬ 
blem, az na to, ze spise sezeneme ,trafo 5 
pro 468 kHz - na tom ale nezalezi, nutne 
je ovsem presne sladeni obvodu, a to tak, 
jako se slad’uji vsechny superhety. 
Z toho plyne, ze tato konstrukce uz 



vyzaduje jista mereni a neni zrovna pro 
zacatecnika. Rozsah ladeni jednotlivych 
obvodu je uveden ve schematu. Idealni 
je, pokud mate meric kmitoctu, vf gene¬ 
rator a Avomet na mereni sily signalu 
tak, ze merime ss napeti za diodou. Sla¬ 
deni je take nutno nekolikrat opakovat, 
az je soubeh vstupniho a oscilatoroveho 
obvodu dokonaly po celem pasmu pri- 
jimanych kmitoctu. 

Pochopitelne bude asi nutne doladit 
i ten mf transformator. (Predpokladam, 
ze kdo to bude stavet, zna zasady slad’o- 
vani superhetu. Nejde o zas tak jedno- 
duchou zalezitost a jeji presny popis by 
zabral velkou cast textu, ale byl zverej- 
nen uz mockrat nejen v AR.) Dave mi 
ovsem psal, ze selektivita jednoho mf 
transformatoru na 455 kHz neni nic 
moc a ze ted’ hodla vyzkouset mf trans¬ 
formator z Evropy na 262 kHz z auto- 
prijimace! No a mne navic napadlo, ze 
u nas byly kdysi i mf na 125 kHz, jenze 
tady se obavam zrcadlovych pri j mu, coz 
byva vetsi problem nez selektivita. 

Pripadnym konstrukterum predevsim 
doporucuji prohlednout si kvalitu pro- 
vedeni, neb zde se uz pracuje s dost 
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Obr. 7, 8 (Na- 
hore) Superhet, 
pohled zespo- 
du a shora 


vysokym anodovym napetim, co „pekne 
kope“! Vsimnete si, ze Dave nenechava 
nic nahode a na zafizeni jsou i varovne 
popisky! Je to rozhodne lepsi jak kon- 
strukce typu „on na to nikdo jinej sahat 
nebude a ja vim, kam sahat nemam!“ 
Ovsem vase deti to napfiklad nevi... Rad 
bych zde pfidal zkusenost jednoho ne- 
jmenovaneho kolegy, ktery takto sahal 
pres zafizem na zadni panel a bylo mu 
to velice divne, neb citil, jako by prsty 


Obr. 9. (Vlevo) 
Pfijimac autora 
tohoto prispev- 
ku (-jse-) s elek- 
tronkou AF7 


Obr. 10. (Vpra- 
vo) Civka o in- 
d u k c n o s t i 
340 pH navinu- 
ta na plexivloz- 
ce k CD 


strkal do vetraku. Ten tarn ovsem nemel 
byt! Posleze tedy zafizem otocil a zjis- 
til, ze misto vetraku jsou tarn neizolo- 
vane svorky se stfidavym napetim ne- 
kolik desitek az stovek voltu!!! Obdobne 
nedoporucuji systemy typu „neni ano- 
dove trafo, zkusim to rovnou ze site“, 
neb to muze vest k vaznym urazum 
a u volne pfistupnych konstrukci, jako 
je ta uvedena, by to nemelo byt pouzito 
NIKDY! (A uz vubec ne u neceho se 


sluchatky... Vzpomehte na to, co se dava 
na hlavu pfi poprave elektrickym 
kfeslem!) 

Na zaver bych dodal, ze podobne by 
mel jit konstruovat i pfijimac s tranzis- 
tory nebo i FETy. A jeste jeden napad 
na zaver: citlivost i selektivitu by bylo 
mozno vylepsit tak, ze bychom pro de- 
modulaci pouzili nikoli diodu, ale zpet- 
novazebni pfijimac, cili de facto zapo- 
jeni, jako je prvni pfijimac. Museli 
bychom ovsem do mf ,trafa 5 pfivinout 
zpetnovazebni vinuti, ovsem to by zas 
pfi velikosti transformatoru pro elek- 
tronky nebyl problem. Jinou moznosti 
je ponechat diodu a k mf transformatoru 
pouzit Q-nasobic. Ale to uz zdaleka ne- 
jsou jednoduche konstrukce a vyzaduji 
fadu zkusenosti. -jse- 



Ze zahranicnich radioamaterskych casopisu 


RadCom 9/2007 [RED]: Antenni clen 
- ruzne typy, symetrizacni balun 1:4, 
vyroba. Skautske Jamboree a amatefi. 
Na GHz pasmech. Jdeme od A ku D (SDR 
pfijimace). EME a Jodrell Bank. Expe- 
dice na St. Brandon - 3B7C. O zavodech 
pro zacatecniky. Test a popis TEN-TEC 
Omni VII. Pokusy s ATV. Kvalitni filtry 
pro 70 cm a 23 cm. 

Radio (ruske) 11/07 [INT]: Kdyz 
radio promluvilo (dokonceni). Obvody 
vyberu a upravy vstupnich videosignalu 
(procesor UOCIII). Digitalni satelitni 
pfijimac SRT4450. Napajeci blok nf 
zesilovace se synchronnim usmerno- 
vacem a filtrem. Ramova antena KV22. 

2/2008 


Generator pevnych kmitoctu a mefic 
kmitoctu. Mobilni telefon, voltmetr 
a osciloskop. Automaticke spousteni 
programu z USB disku. Uprava nf zesi¬ 
lovace mobilniho telefonu. Nabijeni ba- 
terii notebooku z nabijece pro mobily. 
Zdroj napeti s mikroprocesorovym ovla- 
danim. Regulace vykonu. Dalsi zpusob 
vyroby plosnych spoju. Pfenos obrazce 
plosnych spoju. Napajeni a pfenos sig¬ 
nals po dvoudratovem vedeni. Indikace 
nedostatecneho osvetleni. Elektronicky 
metronom. Automat barevnych efektu 
k pocitaci. Kodovy zamek s mikroproce- 
sorem. Odpuzovac krys s IO KR1211EU1. 
Charakteristiky domacich vykonovych 


nf zesilovacu. Miniaturni blikajici stro- 
mek. Ovladani pfistroju pfes COM-port. 
„Hon na lisku“ zacal pfed 50 lety. Vyko- 
novy zesilovac s beztransformatorovym 
napajenim. Smesovac pro 70 cm. Indi- 
kator pro PSV-metr. 

Radio T9 9-10/2007 [CRK]: Defini- 
tivne jsme ziskali prefix E7. VoIP moz¬ 
nosti a budouci rozvoj telekomunikaci. 
Pokracovani popisu programu Work¬ 
bench (prakticke uziti). Regulovany 
zdroj do 30 V/4 A. Miniaturni elektro¬ 
nicky klic. Ionizator. Seznam DXCC. 
EH antena pro 20 m do ruksaku. Set- 
kani na Jarunu. 

JPK 
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Predpoved’ podminek sirem KV na brezen 
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Pochopitelny rozruch mezi KV radioama- 
tery, kteri se po soucasnem pustu test na rust 
slunecni aktivity, vyvolalo na prvni pohled 
nadejne sdeleni, ze „4. ledna 2008 zacal 24. 
jedenactilety cyklus“ ( http:llscience.nasa.gov/ 
headlinesly2008U0jan_solarcycle24.htm , 
http:Ilyubanet.com/scitech/'Solar Cycle 24 Begx 
ns.php). Jak samotna presnost urceni, tak 
i rychlost informace byly ale jiz na prvni 
pohled podezrele, protoze hranice cyklu 
urcujeme s presnosti na mesice z dvanacti- 
mesicniho klouzaveho prumeru cisla slunec- 
nich skvrn, a zname je tak nej drive s sesti- 
mesicnim zpozdenim. Takze i kdyby se tato 
informace nakonec ukazala pravdivou, mo- 
hli bychom ji predbezne zjistit nej drive letos 
v lete. Jedine podstatne, co se letos 4.1.2008 
prihodilo, bylo, ze se konecne na slunecmm 
disku poprve objevila (a tri dny vydrzela) 
prvni skupina skvrn, ktera svou magnetickou 
orientaci a soucasne i heliografickou sirkou 
patri k aktivite nadchazejiciho 24. cyklu. Pote 
(5. - 8. 1. 2008) pokracovala aktivita skvrn 
„stareho“ cyklu pobliz slunecniho rovniku, 
nacez bylo Slunce opet tydny beze skvrn - 
coz opet svedci spise pro hypotezu, ze je mini¬ 
mum teprve pr ed nami, nez za nami (http.ifrmw 
.swpc.noaa.gov/SolarCycle/SC24/index.html). 

Predpovedi dalsiho vyvoje z renomova- 
nych zdroju ukazuji na obe moznosti. SWPC 
klade minimum na letosni unor s R = 3,3 
(a konfidencnim intervalem 0 -15,7) a IPS 
na lonsky srpen s R = 7,7. Nejlepe na 
problem vyzrava SIDC predpoved’mi nej- 
mensiho R = 3 letos v kvetnu s pouzitim 
klasicke metody, resp. R = 7 vloni v rijnu 
podle metody kombinovane. Pro nasi pred- 
poved’ vyse pouzitelnych KV kmitoctu 
v breznu pouzijeme cislo skvrn R = 2 (resp. 
slunecm tok SF = 65). 


V breznu sice jiz velmi rychle roste doba 
osvitu ionosfery severni polokoule Zeme 
Sluncemas mv prumeru stoupaji i denni 
maxima MUF, protoze ale ocekavame nizkou 
slunecni aktivitu, je sance na otevirani nej- 
kratsich pasem KV mala - rozhodne ale neni 
nulova. Soucasne minimum je ponekud ne- 
klidne (coz je spolehlivym prislibem, ze bude 
pristi jedenactilety cyklus vysoky) a zesileni 
slunecniho vetru parkrat zpusobi natolik 
vyznamny prirustek ionizace ionosfery, ze 
nejvyssi pouzitelne kmitocty vzrostou o de- 
sitky procent. K tomu se pri vhodnem pru- 
behu kladne faze vyvoje poruchy pridruzi 
i tvorba ionosferickych vlnovodu, cimz se 
moznost spojeni DX otevre i pro stanice QRP 
Kratkodoba predpoved’ techto jevu se bude 
(typicky pro minimum cyklu) vetsinou opi- 
rat o vliv slunecmch koronalnich der, ktere 
jsou pomerne stabilnimi utvary, takze by 
mela byt pomerne spolehliva. Pravdepodob- 
nost vyvoje kladne faze poruchy bohuzel 
vyrazne klesa v pripade, ze jev zacne v ran- 
nich nebo dopolednich hodinach, kdy vyvoj 
velmi rychle speje rovnou do faze zaporne, 
coz je hlavni prekazkou spolehlivejsi pred- 
povedi toho, zda dojde nejprve ke zlepseni, 
anebo rovnou ke zhorseni podminek. 
Obvykle predpovedni grafy s prumernymi 
hodnotami pro brezen nalezeme na 
http:lloklhh.sweb.cz/Mar08l. 

V pr ehledu muzeme pokracovat popisem 
vyvoje zlepseni v kladne fazi poruchy 20.12., 
podporene zvysenou aktivitou sporadicke 
vrstvy E, kdy byla 
mozna spojeni s Ti- 
chomorim v pasmu 
18 MHz (Rotuma, 

3D2AG/P). Tataz san¬ 
ce, ale na 14 MHz se 


opakovala o dva dny pozdeji. Nasledujicimu 
vyvoj i prospel klid, koncici az 5. ledna 
kladnou fazi poruchy s vyraznym vzestupem 
kritickych kmitoctu ve stfednich sirkach 
Evropy k 7 MHz. S pfiletem meteorickeho 
roje Kvadrantid byla aktivovana i vrstva Es 
a vyvoj byl nejen zajimavy, ale navzdory 
nizke slunecni aktivite i v nasledujicich 
dnech priznivy. Urcity zlom k horsimu pred- 
stavovaly az dny okolo poloviny ledna, kdy 
se konecne secetly vlivy klesajici slunecni 
a rostouci geomagneticke aktivity. Vyraznejsi 
zhorseni se ale dostavilo az se zpozdenim, 
po 20.1. Prekvapenimi byly jak vyron koro- 
nalni plasmy 23. 1., tak i v dalsich dnech 
nasledujid zesileni slunecniho vetru, nasle- 
dovane nocnimi vzestupy MUF. Porucha ale 
nebyla silna, a tak byla pruchodna i polarni 
oblast, takze jsme mohli 24. i 25.1. v pasmu 
14 MHz slyset napriklad majak VE8AT. 

Vyvoj v prosinci 2007 charakterizuji ob¬ 
vykle rady dennich indexu. Mereni slunec¬ 
niho toku (vykonoveho toku slunecniho su- 
mu na vlnove deice 10,7 cm) v Pentictonu, 
B. C., poskytlo tyto udaje: 72,73,73,74,75,78, 
82,87,89,87,93,94,94,92,89,82,80,77,75,73, 
71,72,71,71,72,73,72,72,73,75 a 77, vprumeru 
78,6 s.f.u. Geomagneticka observator ve Wing- 
stu stanovila indexy A^ 3,2,0,1,2,4,2,0,5,10, 
21,10,8,4,4,5,18,26,12,20,16,11,9,5,2,2,6,6,3,2 
a5,v prumeru jen 7,2. Prumer cisla skvrn za 
prosinec byl R = 10,1 a s jeho pomoci do- 
staneme posledni znamy vyhlazeny prumer 
za cerven 2007: R 12 = 7,7. OK1HH 


First Sunspot of the New Solar Cycle: Jan. 4, 2008 

White light image (left) and magnetogram (right) courtesy of SOHO 



Obr. 1. Snfmky slunecniho disku , prevzate ze SOHO 
a ESA/NASA, ukazuji vlevo slunecni skvrny a vpravo struk- 
turu magnetickeho pole , ktere je zpusobuje a tvaruje. Na 
obou snfmcich je vlevo nahore, okolo 30. stupne severni 
sfrky nova oblast s polaritou, patrici jiz k 24. cyklu. Oblas- 
ti jizne od slunecniho rovniku (kde v nasledujicich dnech 
vznikly skvrny) patri jeste ke „staremu“ 23. cyklu 
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Vysilame na radioamaterskych pasmech LVI 


Ziskavame 
prve diplomy 

(Pokracovam) 

Podle meho soudu k tern nejsnazsim 
diplomum patri take diplom Wien- 
Brno. Ziskat jej muzete za spojeni 
s peti misty na trase vlaku z Brna do 
Vidjie pres Breclav a jednim clenem 
SRZ (Sdruzem radioamateru-zelezni- 
caru) nebo OE odbocky FIRAC, nebo 
za pet clenu SRZ ci OE FIRAC a jed¬ 
nim mistem na trati (tzn. treba spojeni 
s libovolnou stanici z Brna). Vydava- 
telem je SRZ, manazerem t.c. OK2PKY. 

Mimo nase snadne diplomy se mu- 
zeme ale poohlednout i u sousedu za 
hranicemi, i tarn se vydavaji diplomy, 
jejichz ziskani je relativne snadne. 
Napr. u diplomu Polish Prefixes Award 
bude spise problem ziskat potrebne 
QSL listky nez navazat spojeni. K jeho 
ziskani musite mit spojeni nejmene 
s 10 ruznymi prefixy Polska. Kdyz si 
uvedomite, ze se tarn pouzivaji ciselne 
oblasti od 0 az po 9 a prefixy 3Z, HF, 
SN, SO, SP, SQ a SR, coz dava celkem 
70 moznych kombinaci nepocitaje 
v to ruzne mimoradne jako SP65, 
HF150 atp., staci si na nekolik dnu 
pohlidat pasma 80 a 40 m. Diplom 
vydava Arkadiusz Szczyglewski , P. O. 
Box 6 , 59-920 Bogatynia, Poland , za 5 €. 

Multiband Ukraine Award - k zis¬ 
kani tohoto diplomu je treba navazat 
spojeni s 20 oblastmi Ukrajiny na 
jednom KV pasmu, (nejlepe 40 nebo 
20 m) bez ohledu na druh provozu. 
Vydava se i posluchacum. Jednotlive 
ukrajinske oblasti maji tyto zkratky: 
CN-CR-DN-DO-HA-HE-HM-CH- 
IF-KI- KO-KR-KV-LU-LV-NI-OD- 
PO-RI-S L-SU-TE-VI-VO-Z A-ZH-ZP 
Poplatek za vydani je 5 €, zadosti se 
zasilaji na adresu: Georgij Clijanc , 


UY5XE, ab. jascik 19, Lviv 79000 , 
Ukraine. 

Ale i od nasich nejblizsich sousedu 
na Slovensku muzeme nejake diplomy 
ziskat. Nejsnazsi jsou: Slovakia - za 
10 OM stanic, z toho 3 z Bratislavy; 
Bratislava - za 10 stanic z Bratislavy; 
100 OM - za 100 stanic vysilajicich ze 
Slovenska, a diplom Slovensko, jehoz 
zakladm trida se vydava za 50 sloven- 
skych okresu. Vzhledem k relativne 
velke aktivite slovenskych stanic je 
navazam potrebnych spojeni pro 
ziskani vsech techto spojeni snadne. 

Prvym predpokladem vsak je vzdy 
za kazde spojeni (alespoii z pocatku za 
kazdou novou stanici) zaslat v co nej- 
kratsim case vlastni QSL-listek. Ne- 
muzete predpokladat, ze vam budou 
stanice QSL posilat, aniz by dostaly 
QSL od vas. Dnes vetsina stanic pou- 
ze odpovida na QSL dosle, a i tak je 
to s QSL moralkou v posledmch le- 
tech dosti spatne. Vyborne prichazeji 
QSL z Japonska, z Ruska, dobre z Ne- 
mecka, Slovenska, Holandska. Kdyz 
si otevru denik ze 60. ci 70. let minu- 
leho stoleti, kde jsem si cervene za- 
znamenaval dosle QSL za spojeni, jen 
vyjimecne se tarn objevi neoznacene 
spojeni (ovsem i tehdy jsem radu 
z nich ziskal az po urgenci - jenze teh¬ 
dy byla znamka na dopis do zahranici 
za 1 Kc a za IRC z URK jsme platili 
tusim 4,60 Kc). Navratnost byla asi 90 % 
(u spojeni navazanych v zavodech 
i tehdy jen asi 70 %). Dnes dochazeji 
QSL podstatne hure a z nekterych 
zemi, z expedic, jinak nez za SASE ci 
SAE + IRC QSL neziskate. Rada zemi 
dnes ani QSL byro nema, a pokud 
z takove zeme chcete ziskat QSL, ne- 
zbyva nez poslat vlastni QSL postou 
direct a jeste pridat alespoh dolar na 
zpatecm postovne (pro mnohe zeme 

vsak jiz ani to ne- 
staci, postovne do 
zahranici je tarn 
drazsi a musite 
prilozit IRC nebo 
2 USD. Myslim, 
ze do budoucna 
stale vice stanic 
bude vyuzivat elek- 
tronickych „vy- 
mozenostf c - EQSL 
byra a LoTW. 


Obr. 1. S love ri¬ 
sky Bratislava 
Award 


Elektronicke potvrzovanf 
navazanych spojeni' 

Podobne jako je tomu s „papirovou“ 
postou, take pohled na QSL-listky 
a jejich vzajemnou vymenu postupne 
doznava zmen. Netvrdim, ze se mi to 
osobne zamlouva, je to vsak nezvra- 
titelny vyvoj. Mnozstvi navazovanych 
spojeni diky mnozstvi stanic, ktere se 
napr. ucastni zavodu a diky stale se 
zmensujicimu objemu udaju vymeiio- 
vanych behem „normalniho“ spojeni 
narusta (i kdyz temef prazdna pasma 
by spise svedcila o opaku). A posilat 
vlastni QSL-listek napr. za vsechna 
spojeni navazana v zavodech u stanic, 
ktere jsou aktivnejsi, je temer nemy- 
slitelne a pekne by se prodrazilo jen 
za tisk QSL-listku. Navazat kolem 500 
spojeni v kratsich - jednodennich 
zavodech nebo 1000 v tech delsich, 
trvajicich 48 hodin, neni zase tak velky 
problem pro toho, kdo se zavodem 
venuje a ma alespoh prumernou vyba- 
vu. Podivate-li se do kalendare zavodu, 
najdete nejaky prakticky kazdy tyden 
a nekdy i vice. 

Tak jako vymena „papirove u posty 
se behem posledmch let omezila temer 
vyhradne na osobni korespondenci 
starsich osob a dorucovam neprijem- 
nych obsilek „do vlastnich rukou u , 
i vzajemna vymena QSL-listku se 
omezuje a objem zpracovavanych 
QSL- listku na QSL-sluzbach je 
kompenzovan narustem poctu konce- 
sionaru a mnozstvim navazovanych 
spojeni, takze neklesa, ale ma mirne 
vzestupnou tendenci. 

Proto nekolik skupin radioamateru 
premyslelo, jak nahradit zdlouhavou 
cestu vymeny QSL-listku pres narodni 
byra modernim, elektronickym zpu- 
sobem, podobne jako posilani dopisu 
bylo nahrazeno e-maily. Ujaly a mezi 
radioamatery se rozsirily dva projekty. 
Jednim z nich je tzv. EQSL byro (elek¬ 
tronicke QSL-byro), druhym LoTW. 
Priste si povime neco o tom prvem - 
jaky ma smysl, jak se prihlasit, jak 
„naplnit“ databazi vlastnich spojeni, 
jak ziskat ulozene QSL a k cemu vlast- 
ne takove QSL jsou. Snad budou pristi 
radky dobrou „kucharkou“ pro zaca- 
tecniky. Je ale treba si uvedomit, ze 
tato sluzba ma vyznam predevsim pro 
toho, kdo pouziva pocitac a ma snadny 
pristup k internetu (nejlepe „domaci“ 
pripojeni). 

(. Pokracovam) 
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Nova, 338. zeme DXCC - ostrov Saint Barthelemy, FJ 



22. unora 2007 rozhodlo francouzske 
ministerstvo zahranici udelit novy 
politicky status zamorskemu uzemi 
ostrovu St. Barthelemy (IOTA NA-146) 
v Karibske oblasti nedaleko od ostrova 
Guadeloupe, FG a St. Martin, FS. Take 
ostatni male ostruvky kolem St. Bart¬ 
helemy se pocitaji jako uzemi tohoto 
ostrova. Spravmm strediskem se stalo 
pristavm mesto Gustavia. Ale teprve 
2. cervence 2007 americke minister¬ 
stvo zahranici doporucilo revizi listu 
zavislych uzemi se specialm suvere- 
nitou. Na zaklade tohoto rozhodnuti 
pozadal 8. listopadu 2007 prezident 
narodmho radioklubu na tomto ostro- 
ve Philippe Delcroix, FJ5DX, vybor 
DXCC pri ARRL o zapsani teto en¬ 
tity jako nove zeme do seznamu zemi 
DXCC. 

Na zaklade bodu C podminek DXCC 
pro uznavani novych zemi tento 
vybor tedy rozhodl, ze k datu 14. 12. 
2007 bude tento ostrov zapsan do se¬ 
znamu jako nova, 338. zeme DXCC. 
Vsechna spojeni po tomto datu budou 
uznavana. Ale kvuli administrativmm 
problemum bude ARRL listky priji- 
mat az po 1. 1. 2008. 

Zcela neocekavane se 18. prosince 
2007 ozvala expedice FJ/OH2AM na 
20 m pasmu provozem SSB. Ihned se 
na jejim kmitoctu utvoril mohutny 
pile-up severoamerickych stanic. Zpo- 
catku Evropane nevenovali tomuto 
pile-upu mnoho zajmu. Az teprve dru- 
hy den se na ni zamerily i evropske 
stanice, kdyz zjistily, o co vlastne jde. 
Na SSB obsluhoval stanici vetsinou 
Martti, OH2BH, zatimco Olli, OHOXX, 
se venoval telegrafmmu provozu. 
Jejich pracovm kmitocty byly neustale 
oblehane tisici stanicemi a oba opera- 


Obr. 1. Mapka 
ostrova St. Bart¬ 
helemy 

tori pracovali ne- 
kdy az 5-20 kHz 
nad svymi kmitocty. 

Martti napriklad na 
20 m vysilal kolem 
kmitoctu 14 190 az 
14195 kHz a poslou- 
chal dole od 14 100 
do 14 130 kHz. Na 
ostrove s sebou me- 
li dva transceivery 
YAESU FT1000MP 
a FT-2000. K tomu zesilovace. Jako 
anteny pouzivali vertikaly a smerovky 
Yagi. Pro 80 m dokonce instalovali 
4 fazovane vertikaly umistene na plazi. 

Dalsi stanice, ktera se take s nimi 
ozvala z ostrova, byla klubova znacka 
FJ5KH. Ta se vetsinou ozyvala na 
pasmech 20 a 17 m SSB provozem. Jeji 
signaly vsak byly velice slabe, ale 
presto se s m take dalo navazat spoje¬ 
ni. Bohuzel ihned po skoncem ex¬ 
pedice FJ/OH2AM se ozvalo spoustu 
protestu ze strany Francouzu, ze tato 
expedice nemela platne povoleni pod 
touto znackou. Ale dnes uz je jasne, ze 
tato spojeni budou uznavana za novou 
zemi do DXCC. 

Hned v lednu 2008 (6. - 20. 1.) se 
konala dalsi expedice na tento ostrov. 
Aktery byli Paul, F6EXV, a Yuichi, 
JR2KDN, kteri za pomoci FJ5DX, 
FJ5AB a FJ5KH z ostrova vysilali pod 
znackou T05FJ na CW, SSB a RTTY. 
Pracovali na vsech KV pasmech od 
160 do 10 m. Jejich zarizeni byly trans¬ 
ceivery FT-2000 a FT-857. Cushcraft 


anteny jak pro horni, tak i pro spodni 
pasma. 

Jeste neco kratce k tomuto ostrovu. 
Nachazi se vychodne od ostrova Gua¬ 
deloupe. Jeho zemepisne souradnice 
jsou: 62 ° 83 5 z. d. a 17 ° 92 5 s. s. 
Prinalezi k nemu 9 dalsich mensich 
ostrovu. Az do teto zmeny mel stejny 
status jako sousedni ostrov St. Martin, 
FS. Ostrov St. Barthelemy objevil r. 
1493 Krystof Kolumbus, ktery ho 
pojmenoval po svem bratrovi Bartho- 
lomeovi. Ostrov byl r. 1648 obsazen 
Francouzi a prohlasen jejich uzemim. 
Ti ho v r. 1784 prodali Svedsku, ale 
opet byl od nich koupen zpet r. 1878. 

V r. 1946 byl Guadeloupe uznan 
francouzskym zamorskym depart- 
mentem a k nemu prinalezel i ostrov 
St. Barthelemy. 

Podrobnosti: 
www. n4gn. comlfjl 
www.f6exv. org 

OK2JS 


Expedice do Mauritanie - 5T v breznu 2008 


Skupina ne- 
meckych radio- 
amateru chysta 
expedici do se- 
verozapadni 
Afriky. Bude to 
Mauritanie. 
Mela by probehnout v dobe od 16. do 
30. 3. 2008. Zucastm se ji 8clenna 
vyprava, vedoucim bude Ralf, DL3JJ, 
a dale v m budou Andi, DL7ZZ, Uli, 
DH7WW, Rene, DL2JRM, Dan, 
DL5SE, Ingolf, DL4JS, Rich, DK8YY, 
a Oli, DL2ARD. Jejich vybavem bude 
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nasledujici: povezou 5 transcveiveru, 
a to IC-756PROII, IC-746, FT-840, 
FT-857 a novy transceiver K3 od firmy 
Elecraft. Jejich anteny budou: lx V160 
a lx V80 od firmy Titanex, dale fazo- 
vana 2EL GP na 40 m, 2x Spiderbeam 
od 20 do 10 m, lx GP pro 40 az 10 m 
a GP pro WARC pasma. Take ruzne 
Beverage a loop K9AY na poslech. 
Budou pracovat vsemi druhy provozu 
vcetne digi. 

Pasma 160 az 10 m, znacka bude 
oznamena pred zacatkem vysilani. 
QSL-agendu bude vyrizovat DH7WW. 

iT^nne 


Jeho adresa je: Ulrich Moeckel , 
Muldenstrasse 1 , 08304 Schoenheide , 
Germany. QSL mozno posilat direkt 
nebo via bureau. Prednostne vsak 
budou vybavovany direkty. 

Mauritanie lezi v severozapadni 
Africe na pobrezi Atlantickeho oceanu 
a ma rozlohu 1 030 700 km 2 . Sousedi 
s Mali, Zapadni Saharou, Senegalem 
a s Alzirskem. Ma pres 3 miliony 
obyvatel, oficialmm jazykem je arab- 
stina, hlavnim mestem je Nouakchott. 
Je to byvala francouzska kolonie, 
nezavislost ziskala v r. 1960. 

OK2JS 
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Expedice na ostrov Clipperton - TX5C v breznu 2008 


V breznu 2008 (7. az 17. 3.) se ma 
opet po delsi dobe uskutecnit mezina- 
rodni expedice na vzacny ostrov 
Clipperton (FOO, IOTA NA-011). 
Bude to ke 30. vyroci prvni velke 
radioamaterske vypravy na tento ostrov 
v r. 1978. Jejim vedoucim je Bob Grim- 
mick, N60X, spolecne s Johnem, 
N7CQQ, a Davem, K4SV, kteri vse 
zajistuji i po strance logisticke. Dal- 
simi cleny jsou Bill, N2WB, Arnie, 
N6HC, Paul, W8AEF, Ann, WA1S, 
Steve, K6SGH, Al, K3VN, Dave, 
VE7VR, Jean Pierre, F5AHO, Joel, 
F5PAC, Neil, VA7DX, Alan, F6BFH, 
s manzelkou Danielle, Jim, F5JY, 
Maryse, F8FDN, Michel, FM5CD, 
Laurent, F6FVY, Wayne, K8LEE, 
a Jay, K4ZLE. 

Tato 20clenna vyprava bude mit 
dobre vybavem transceivery, zesilovaci 
a antenami od firem ICOM, ACOM 
a SteppIR, coz jsou sponzori spolu 
s NCDXF a IDXA. Meli by se na 
ostrove zdrzet nejmene 10 dm a chteji 
prekonat rekord z r. 2000, kdy bylo 
navazano 75 107 QSO. Maji pridelenu 
specialm znacku TX5C. 

Historie radioamaterskeho provozu 
z tohoto ostrova zapocala v r. 1954, kdy 
se zde v dubnu vylodil Robert De¬ 
nison se dvema dalsimi operatory 
a pod znackou F08AJ vysilali po dobu 
18 hodin. Navazali 1108 spojeni. Dal- 
sim navstevmkem byl v r. 1956 znamy 
moreplavec Danny Weil, VP2VB/MM, 
ktery odtud vysilal jako F08AN pou- 
ze nekolik hodin. 

V r. 1958 to opet byla jen velice 
kratka zastavka male jachty a byla 
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pouzita znacka F08AT. Teprve po 
dlouhych 20 letech se uskutecnila 
velka mezinarodm expedice a ta pod 
znackami FOOXA az XH navazala na 
tu dobu neuveritelnych 29 tisic spo¬ 
jeni. Pak v r. 1985 probehla dalsi zna- 
ma expedice FOOXX (pres 31 tisic 
spojeni. Totez zopakovali v r. 1986, kdy 
pod stejnou znackou bylo navazano 
pres 16 tisic spojeni behem nekolika 
dnu. V r. 1992 tym FOOCI navazal 
pres 48 tisic spojeni. V r. 2000 expe¬ 
dice FOOAAA navazala pres 75 tisic 
spojeni. Presto je tato zeme stale me- 
zi 50 nejzadanejsimi zememi do diplo- 
mu DXCC. Jeste v r. 2005 se tu vylodil 
na kratke zastavce Vincent Ortega 
a pod znackou FO0/F8UFT navazal 
nekolik set spojeni. 

Tento ostrov se nachazi ve vychod- 
nim Pacifiku. Spada pod spravu hlav- 
niho francouzskeho komisare pro za- 
morske oblasti se sidlem ve Francouz- 
ske Polynesii. Jeho zemepisne sou- 
radnice jsou: 10 ° 17 5 s. s. a 109 ° 13 5 
z. d. Lezi pres 1200 km jihozapadne 
od mexickeho pobrezi. Je to koralovy 
ostrov ovalneho tvaru s obvodem asi 
11 km a plochou 7 km 2 . Nejvyssi vr- 
chol ostrova je 29 m nad morskou 


hladinou. Tento koralovy reef ma 
uprostred rozsahlou lagunu, jejiz 
hloubka je od 22 do 45 m. Neexistuje 
zde zadne pristaviste a pristup k ostro- 
vu neni lehky. Ostrov je neobydleny, 
ale je domovem tisicu morskych pta- 
ku a zvlaste pozemnich druhu krabu. 
Podnebi je subtropicke s velkym mnoz- 
stvim srazek ze silnych bouri, ktere se 
hojne vyskytuji v techto sirkach. 
V mori kolem ostrova bohatem na 
ryby bylo zjisteno vice jak 115 jejich 
ruznych druhu. Ekonomicky se zde 
vsak vyplati jen pripadny lov tuiiaku. 
Prave nadchazejici expedice ma take 
za ukol pruzkum ostrova mj. z hledis- 
ka fauny a flory. 

Historie ostrova je velice dlouha 
a pohnuta a zahrnuje piratstvi, ztros- 
kotani lodi, hladoveni, nasili i vrazdy. 
O vlastnictvi ostrova se rozhodovalo 
mezinarodmmi intrikami. 

Objevil ho udajne moreplavec Ferdi¬ 
nand Magellan r. 1521, ale byl pozdeji 
v 18. stoleti pojmenovan po anglickem 
piratovi Johnu Clippertonovi, ktery 
tarn mel zakladnu pri svych vybojich 
v teto casti Pacifiku. Francouzsky 
nazev lie de la Passion dostal v r. 1711 
od francouzskeho kapitana Martina de 
Chassirona na lodi La Princesse. Ten 
ho take zakreslil do namormch map. 
Jako prvni ho prozkoumala francouz- 
ska vedecka expedice a v r. 1858 byl pro- 
hlasen za uzemi nalezejici Francii. Dal- 
si vycet udalosti historie ostrova neni 
mozno uvadet pro velkou obsahlost. 

Podrobnosti o expedici: 

www. clipperton2008. orgl 

OK2JS 


Amaterska pasma ve 4. ctvrtletf 2007 


Kdyz jsem koncil prehled za 3. ctvrt- 
leti r. 2007 (AR 11/07), zmmil jsem se 
o nekterych expedicich, ktere se ozvaly 
v zaveru roku a - rekneme hned, ze 
nastesti pokracovaly i dale. V prve fade 
to byla expedice 9U0A, se kterou se 
dalo pracovat i na 21 MHz a ani priz- 
nivci spodmch pasem neprisli zkratka. 
Na pasmu byli az do 9. 10. a navazali 
asi 33 500 spojeni. Take DL7AFS, kte¬ 
ry se v zaveru presunul na ostrov 
Sv. Lucie (J6) pokracoval jeste v zacat- 
ku rijna. Nu a kazdy zaver roku vzdy 
prinese radu prekvapeni jiz proto, ze 
k nejvetsim svetovym zavodum 
(FONE a CW cast CQ WW DX) vy- 
jizdi rada spickovych operatoru do za- 

2/2008 


jimavych lokalit a pred ci po zavode 
jeste venuje nekolik dnu „obycejne- 
mu“ provozu. Nejinak tomu bylo 
v r. 2007, pres nepriznive podminky 
sireni souvisejici se stavajici slunecni 
cinnosti, ktera se prilis planovanim 
expedic ani kalendarem zavodu ovliv- 
nit nenecha. 

Ale podivejme se, jake stanice se 
skutecne na pasmech objevovaly. Vzhle- 
dem k tomu, ze lidstvo oslavovalo 
vypusteni prveho sputniku pred 50. 
lety (a velkou pozornost tomuto faktu 
venovala v zahranici rada organizaci 
i buletinu bez ohledu na regiony uspo- 
radanim tydne „World Space Week u - 
mlceni u nas bylo skutecne vyjimkou), 


z rady zemi se k tomuto vyroci ozvaly 
prilezitostne stanice. Snad jako prve 
to byly UP50SAT (via RV3AR) 
a HB9SPACE. Jiz minule jsem se 
zmmil o vetsi aktivite cinskych stanic 
- ta je zretelna, dokonce poradaji i „mist- 
ni“ expedice na nektere sve ostrovy, 
a pokud bude tato aktivita pokracovat, 
pri lepsich podminkach se mame na 
co tesit. Tentokrate to byly napr. 
BY1TX/4 a BY1TT/4 z ostrova Chang 
Dao (AS-146), ktere v prvem tydnu 
ozivovaly pasmo 14 MHz. A nesmime 
zapomenout na 3D2WW (via JA8UWT), 
se kterou se navazovala spojeni velmi 
snadno diky podezrele malemu zajmu 
evropskych stanic, a H40MY, ktera 

47 
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DEXON . 

FLAJZAR - stavebnice a moduly. 

JABLOTRON - elektricke zabezpeceni objektu . 
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Obr. 1, 2. Vlevo: Expedice 3B7C se konala sice v zarf 2007, ale QSL-lfstky zacaly chodit ve 4. ctvrtleti. Vpravo: OSL-ifstek 
expedice VK9AA na Cocos (Keeling) Island 


kupodivu prochazela silne i v techto 
nepriznivych podminkach. Malem bych 
zapomnel na prilezitostnou stanici, 
kterou nelze povazovat za vzacnou, ale 
ma vztah k vysilam vubec - IY1EY 
pracovala pro pripomenuti pokusu, 
ktere konal Marconi z jachty Elettra. 

Do druhe dekady muzeme zaradit 
aktivitu E51N0U z Rarotongy, 
P29VRL ozivoval hlavne 18 a 10 MHz 
pasmo a na obou se s mm navazovalo 
spojeni snadno. Polska expedice 
ZL7/SP9PT byla take velmi aktivni. 
Skauti slavili 100 let od zalozem sve 
organizace a poradalo se take jejich 50. 
svetove setkani - Jamboree, takze se 
ozvala prilezitostnych stanic cela rada 
z ruznych zemi. Pak na vsech pasmech 
byla aktivni stanice 3C7Y z ostrova 
Bioko, a ze i pri nepriznivych podmin- 
kach dokazi nektere stanice vyprodu- 
kovat uzasny signal, jste se mohli 
presvedcit behem VK-ZL zavodu - 
signaly stanic ZM1 A, ZM2B, ZL2TE 
a mohl bych jmenovat dalsi, patrily 
v rannich hodinach k nejsilnejsim na 
7 MHz. Radioklub Rady Evropy 
usporadal expedici do Cerne Hory 
(4O0CE), E21EIC byla pro Evropu 
hlavne na 10 MHz a zacala tez expedi- 
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ce slovenskych operatoru C52C/C50C. 
Ozvala se take nova stanice z Vatikanu 
(HV50VR) a znovu 1A4A/1A3A. To jiz 
jsme v obdobi kolem CQ contestu 
a vyjmenovat tarn vsechny stanice ani 
nelze. Cely mesic pak bylo mozne na- 
vazovat spojeni s driftujici polarni sta¬ 
nici R35NP 

Listopad - to byl klid pred bouri, 
ktera se rozpoutala opet kolem 
telegrafni casti CQ WW DX Contestu. 
Ohlasena expedice na ostrov Revilla 
Gigedo (tentokrat skutecne mexicky) 
zklamala evropske zajemce o tuto ze¬ 
mi. Stoji za zminku aktivita 5J0A 
z ostrova San Andres, VK9AA 
a VK9CCC, a opet se dnes jiz legen- 
darni dvojice Nigel + Roger (G3TXF, 
G3SXW) kratkodobe ozvali - tentokrat 
ze Spicberk, mozna aby se moraine 
pripravili na zimni obdobi, ktere je 
ceka doma. V obdobi kolem OK-DX 
contestu se kupodivu vylepsily pod- 
minky tak, ze umoznily navazat radu 
velmi hezkych spojeni. 

Prosinec - mesic, ktery jen malokdy 
prinasi nejaka prekvapeni, jich ten¬ 
tokrat prinesl vice. Prvym byla expe¬ 
dice do nepr llis vzdalene, ale pomerne 
vzacne zeme - Palestiny, kam se vydala 

iT^nne 


slovenska skupina ctyr znamych ope¬ 
ratoru: OM2DX, 3JW, 3PC a 5RW 
a vysilali odtamtud jako E4/OM2DX. 
Rada amateru si stezovala na to, ze 
nedavali znacku, ovsem tento zpusob 
provozu jim alespon trosku „rozfedil ££ 
mohutny pile-up od relativne blizke 
Evropy, na druhe strane ovsem ne- 
ukaznene stanice dotazujici se na 
znacku na kmitoctu expedice znesnad- 
iiovaly identifikaci, koho ze to expe¬ 
dice vola. Snad se ovsem z nasich sta¬ 
nic dovolal kazdy, i kdyz s potizemi. 
Sam jsem je jednu noc na 160 m volal 
bez par minut 4 hodiny; kdyz se ko- 
necne ozvalo „QX? ££ , ja po reportu dal 
jeste 2x znacku a uz neslysel potvrzeni. 
Druhy den odpoledne jsem se dovolal 
na druhe za volant (!), ovsem dostal 
„QSO B4... ££ , ale jistota je jistota, na 
160 m to pro mne byla nova zeme. 

Druhe prekvapeni nam pripravil 
DXCC komitet a soucasne Martti, 
OH2BH, spolu s Ollim, OHOXX, kteri 
se ozvali jako FJ/OH2AM - prvych 
nekolik dnu CW, pak prevazne SSB 
provozem z ostrova Saint Barthelemy 
(viz samostatny clanek na toto tema 
na predchozich stranach). 

QX 
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